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EUROALL SEASON AS220

Spolehlivý celoroční výkon určený pro  
kompaktní vozy, vozy střední třídy a SUV. 
Viz str. 58/59
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TECHNICAL INFORMATION  
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DIGEST 01/2026

EUROALL SEASON AS220

Dependable all-year performance  

built for compact and mid-size cars and SUVs. 

See page 58/59
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Tento přehled vzorků je určený výhradně pro použití prodejci, nikoli pro koncové zákazníky. 
© Falken Tyre Europe GmbH, Od: 01/2026 – chyby a změny vyhrazeny.

ZÁSOBOVACÍ PROGRAM
e. KATALOG

NASKENUJ MĚ

Abychom mohli dále pokračovat v úsilí naší
společnosti dosáhnout uhlíkové neutrality a přispět
tak k rozvoji udržitelné společnosti, snížili jsme
celkový počet kopií tisku Falken Pattern Digest.

Namísto toho vám představujeme elektronický
Falken e. Katalog. Tento online katalog nabízí
vedle snadného online vyhledávání také řadu
inovativních doplňkových funkcí a dalších informací.
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Vysoký potenciál pneumatik Falken vychází nejen z nejnovější vývojové technologie, využívání
nejmodernějších konstrukčních zařízení a testovacích tratí po celém světě replikujících
všechny důležité silniční a povětrnostní podmínky, ale také z mezinárodního knowhow
zdokonalovaného během více než 100 let trvající výroby pneumatik.
Značka Falken byla založena v roce 1983 v domovském Japonsku
původně jako vlajková loď značky vysoce výkonných radiálních
pneumatik. Dnes, o více než čtyři desetiletí později,
nabízí Falken v celé Evropě kvalitní výrobky, které
zaručují nejvyšší úroveň výkonu, inovací a
potěšení z jízdy.

ZNAČKA FALKEN
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VERY GOOD
Falken Ziex ZE 320

In the 2025 test: 7 summer tyres
Size 205/55 R 17 91/95 V/W 

(1 x very good, 4 x good, 1 x satisfactory, 1 x adequate)

RECOMMENDED

Falken AZENIS FK520

225/45 R 18

recommended

Freie Fahrt - Issue 2/2023

    

           

             

    

Od: 01/2026

Nabízejí téměř bezkonkurenční
všestrannost a jsou to vynikající
univerzální produkty pro vozidla do
každého počasí a pro každý životní styl.

Správná volba z mnoha důvodů:
dynamická zimní pneumatika, která
zvyšuje bezpečnost na evropských
vozovkách.

Řada WILDPEAK se vyznačuje 
odolnými produkty se skvělými 
vlastnostmi a je určena pro pro 
všechny druhy dobrodružství jak na 
vozovce tak i v terénu.

Pokročilá technologie pro špičkový
výkon, působivá odolnost a
bezkonkurenční pohodlí. Bezpečnost a
spolehlivost jsou nejvyšší prioritou.

Ideální volba pro kompaktní a středně
velké vozy, která nabízí mimořádně
vysoký počet ujetých kilometrů i
dlouhou životnost spolu s vynikajícím
poměrem ceny a výkonu.

Ostré, přesné ovládání, vynikající 
stabilita a prvotřídní ovládání při 
všech rychlostech. Nekompromisní 
dynamika v celé své kráse.

SKUPINY PRODUKTŮ

První pneumatika speciálně přizpůsobená  
pro elektromobily a vozidla, která vyžadují 
velmi nízký valivý odpor za účelem 
maximalizace dojezdu. Viz str. 24 – 25 
pro naše pneumatiky e. ZIEX.

THE NEW FALKEN  
e. FAMILY

NAŠE ÚSPĚCHY
Znovu a znovu se nám potvrzuje vysoká kvalita našich pneumatik a to nejen od mnoha našich
spokojených zákazníků, ale také díky vysokým hodnocením a kladným výsledkům v řadě
nezávislých testů pneumatik. Tyto informace opakovaně dokazují, že pneumatiky Falken splňují
všechny náročné standardy pro prémiové pneumatiky. Testy také pravidelně potvrzují status
společnosti Falken jako jedné ze značek nabízející vysoký poměr ceny, výkonu a kvality.
Selekci z výsledků testů naleznete níže.
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ZE310 
ECORUN• 

P.31

ZE320• 
P.28

HS02 PRO• 
P.40

AS220 PRO• 
P.54

AS220• 
P.58

AS210• 
P.62

HS02 
P.46

HS01  
RUNFLAT 

P.50

R/T01 
P.64

VAN01• 
P.70

VAN01 
P.74

VAN11 
P.72

M/T MT01 
P.66

A/T AT3WA• 
P.68

RS820• 
P.10

FK520 FEXM 
P.15

FK520• 
P.16

FK510• 
P.21

FK510 SUV• 
P.22

e. ZIEX• 
P.24

AZENIS e. ZIEX

SINCERAZIEX

EUROWINTER

EUROALL SEASON

WILDPEAK WILDPEAK

LINAM EUROALL SEASON

EUROWINTER

ZE914 
ECORUN• 

P.34

SN110• 
P.36

SN832 
ECORUN• 

P.38

ZE310 
ECORUN FEXM 

P.33

NOVÉ

PNEUMATIKY PRO SUV 4X4

 Informace k originálnímu vybavení naleznete na stránce 86-87
**  POR = Profesionální mimosilniční  

Pneumatiky POR jsou osvobozené od požadavků na značení EU a ECE R117.

ZIMNÍ

CELOROČNÍ

LETNÍ

PNEUMATIKY PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY
LETNÍ CELOROČNÍ

CELOROČNÍ

ZIMNÍ

BLÁTĚNÝ TERÉN

PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

ZÁRUKA FALKEN 5 LET

„Pneumatiky Falken jsou vyvíjeny a vyráběny podle nejvyšších standardů
kvality. Vaše důvěra v kvalitu našich služeb je základem našeho úspěchu.“
www.falkentyre.com/en/service/warranty
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© TOYOTA AG Schweiz

 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

FUNKCE PRODUKTU:

• Vyšší kladný podíl stopy

FUNKCE:

• Větší kontakt s vozovkou v 
oblastech ramen ovlivněných 
dynamickými jízdními situacemi

VÝHODA:

• Vynikající boční stabilita na 
suché vozovce

FUNKCE PRODUKTU:

• Směs běhounu složená  
z různých chemických sloučenin

FUNKCE:

• Komplexní směsi zajišťují 
robustnost bloků běhounu

• Kombinace do sebe zapadající 

mikrostruktury a ɋexibility na 
široké škále povrchů

VÝHODA:

• Vynikající jízdní vlastnosti  
v širokém rozsahu teplot

• Skvělé brzdné vlastnosti
• Výjimečně dobrá ovladatelnost 

na suchu
• Skvělé chování za mokra

FUNKCE PRODUKTU:

• Optimalizovaná vrstva 
nárazníkového pásu

FUNKCE:

• Rovnoměrné rozložení tlaku 
po stopě, a to i za extrémně 
dynamických jízdních podmínek

VÝHODA:

• Vynikající manipulační  
vlastnosti

• Zvýšená bezpečnost při  
jízdních limitech

KONSTRUKCE PNEUMATIKY

NA MÍRU

VYLEPŠENÁ KONSTRUKCE 

RAMEN PNEUMATIKY

MULTIFUNKČNÍ
KRYCÍ SMĚS

AZENIS RS820

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 41 Velikostí

• 19 – 21 Palců

• Řada 30 – 45

• Index rychlosti: Y / (Y)

Podrobné informace najdete na straně 14.

Špičkové vysoce výkonné pneumatiky pro sportovní vozidla vyvinuté pro maximální potěšení z jízdy 
a zajištění bezpečnosti a udržitelnosti v oblasti pneumatik SUHP. Ideální pro sportovní vozidla a 
řidiče zaměřené na výkon.

FUNKCE A VÝHODY

• Mimořádně přesná ovladatelnost zajišťuje vynikající 
stabilitu a ovládání při jakékoli rychlosti

• Pro ambiciózní řidiče sportovních automobilů, kteří 
od svých pneumatik vyžadují výjimečný výkon

• Aramidové výztuhy v konstrukci pneumatiky – 
hightech řešení ze světa motorsportu

• Dobře vyvážený výkon mezi ovladatelností na suchu pro 
sportovní řidiče a každodenní bezpečností za mokra

• Aerodynamický design bočnic s označením nového 
designu Nano-Black

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na suché vozovce Dynamická reakce

Přilnavost na mokré vozovce Pohodlí

Nízký hluk

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Audi S3
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EV Tyre

VARIO CORE – SPOJENÍ TECHNOLOGIÍ PRO 
VŠECHNY TYPY POHONŮ

Další informace na téma VARIO CORE naleznete na straně 80.

Pneumatiky Falken jsou vždy ideální volbou – pro sportovní dynamické řidiče i pro řidiče kompaktních a
středně velkých aut. Letní pneumatiky Falken vyvinuté za pomoci špičkové technologie nabízí prvotřídní
úroveň manipulace na suchém povrchu, přilnavost na mokré vozovce, nízký valivý odpor a pohodlnou jízdu.

VYNIKAJÍCÍ LETNÍ  
PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ 
AUTOMOBILY A SUV

 Informace k originálnímu vybavení naleznete na stránce 86-87
**FEXM = Technologie rozšířené mobility

AZENIS FK520 FEXM**

Od závodní dráhy po silnice –
nejnovější generace s parametry

pro jízdu v nouzovém režimu

AZENIS RS820•

Znovuobjevený odkaz:
Nová generace super ultra

vysokého výkonu

ZIEX ZE320
Nejvyšší standardy v pohodlí  

a bezpečnosti

AZENIS FK520•

Od závodní dráhy po silnice –
nejnovější generace

e. ZIEX•

Určeno pro elektroauta:
delší dojezd, lepší pohodlí

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM**

Nejlepší výkonnost s parametry pro
jízdu v nouzovém režimu

Přilnavost na suché vozovce Dynamická reakce Nízký hluk

Přilnavost na mokré vozovce Životnost běhounu Nízký valivý odpor

Pohodlí Efektivní spotřeba
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SINCERA SN110•

Pro řidiče malých a středních
aut, kteří chtějí ušetřit

ZIEX ZE310 ECORUN•

Nejlepší výkonnost
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
AZENIS RS820 ve všech velikostech je dostupný pouze ze skladu.
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 30
255/30ZR19 91(Y) XL 8,5 - 9,5 (10,0) 9,0 264 638 300 1954 D A B 72 MFS

285/30ZR19 98(Y) XL 9,5 - 10,5 (11,0) 10,0 292 655 307 2005 D A A 72 MFS

295/30ZR19 100(Y) XL Bude oznámeno D A A 72 MFS

305/30ZR19 102(Y) XL 10,5 - 11,5 (11,0) 11,0 318 668 312 2042 C A B 74 MFS

245/30ZR20 90(Y) XL 8,0 - 9,0 (9,5) 8,5 250 657 311 2020 D A B 72 MFS

265/30ZR20 94(Y) XL 9,0 - 10,0 (10,5) 9,5 271 668 315 2050 D A B 72 MFS

275/30ZR20 97(Y) XL 9,0 - 10,0 (10,5) 9,5 281 675 317 2066 D A B 72 MFS

285/30ZR20 99(Y) XL 9,5 - 10,5 (11,0) 10,0 292 680 319 2080 D A A 72 MFS

295/30ZR20 101(Y) XL 10,0 - 11,0 (11,5) 10,5 302 686 322 2101 D A A 72 MFS

305/30ZR20 103(Y) XL 10,5 - 11,5 (12,0) 11,0 318 719 334 2192 C A B 74 MFS

265/30ZR21 96(Y) XL 9,0 - 10,0 (12,0) 9,5 271 695 328 2132 D A B 71 MFS

295/30ZR21 102(Y) XL 10,0 - 11,0 (12,0) 10,5 307 715 336 2191 C A B 74 MFS

305/30ZR21 104(Y) XL 10,5 - 11,5 (12,0) 11,0 318 719 337 2199 C A B 74 MFS

315/30ZR21 105(Y) XL 10,5 - 11,5 (12,0) 11,0 322 724 339 2214 C A B 74 MFS

SÉRIE 35
225/35ZR19 88(Y) XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 233 642 302 1968 D A B 70 MFS

235/35R19 91Y XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 241 647 304 1979 D A A 70 MFS, RS820 AO: 
OE Audi S3

235/35ZR19 91(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 241 647 304 1983 D A B 70 MFS

245/35ZR19 93(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 252 657 308 2012 D A B 70 MFS

255/35ZR19 96(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 661 310 2027 D A A 70 MFS

265/35ZR19 98(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 276 671 312 2042 D A B 72 MFS

275/35ZR19 100(Y) XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 282 676 315 2065 D A B 73 MFS

295/35ZR19 104(Y) XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 306 690 320 2102 C A A 72 MFS

235/35ZR20 92(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 244 672 316 2055 D A B 72 MFS

245/35ZR20 95(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 250 681 320 2087 D A B 72 MFS

255/35ZR20 97(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 688 322 2102 D A B 72 MFS

265/35ZR20 99(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 276 695 325 2125 D A B 72 MFS

275/35ZR20 102(Y) XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 277 702 328 2146 D A B 72 MFS

285/35ZR20 104(Y) XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 294 709 330 2162 C A A 72 MFS

295/35ZR20 105(Y) XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 305 715 333 2184 C A A 72 MFS

275/35ZR21 103(Y) XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 281 726 340 2222 C A B 72 MFS

SÉRIE 40
225/40ZR19 93(Y) XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 232 664 310 2028 D A B 70 MFS

235/40ZR19 96(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 245 672 313 2050 D A B 70 MFS

245/40ZR19 98(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 248 680 316 2073 D A B 70 MFS

255/40ZR19 100(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 262 687 319 2094 C A B 72 MFS

265/40ZR19 102(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 274 696 322 2117 C A B 72 MFS

275/40ZR19 105(Y) XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 279 705 325 2138 C A B 72 MFS

245/40ZR20 99(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 249 704 328 2147 C A B 72 MFS

255/40ZR20 101(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 262 714 332 2177 D A B 72 MFS

SÉRIE 45
225/45ZR19 96(Y) XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 226 686 319 2094 C A B 70 MFS

245/45ZR19 102(Y) XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 246 703 326 2146 C A B 70 MFS

255/45ZR19 104(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 257 717 329 2169 C A A 70 MFS

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 35
255/35R19 96Y XL 8,5 - 10,0 9,0 260 660 308 2013 C A B 71 MFS

275/35R19 100Y XL 9,0 - 11,0 9,5 276 674 314 2056 C A B 72 MFS

275/35R20 102Y XL 9,0 - 11,0 9,5 280 702 328 2146 C A B 71 MFS

SÉRIE 40
255/40R18 99Y XL 8,5 - 10,0 9,0 260 660 305 2005 C A B 71 MFS

275/40R18 103Y XL 9,0 - 11,0 9,5 278 676 311 2050 C A B 71 MFS

225/40R19 93Y XL 7,5 - 9,0 8,0 228 662 309 2020 C A B 71 MFS

245/40R19 98Y XL 8,0 - 9,5 8,5 246 678 315 2065 C A B 71 MFS

275/40R19 105Y XL 9,0 - 11,0 9,5 284 705 326 2146 C A B 71 MFS

245/40R20 99Y XL 8,0 - 9,5 8,5 251 706 329 2154 C A B 71 MFS

SÉRIE 45
225/45R18 95Y XL 7,0 - 8,5 7,5 225 658 304 1998 C A B 71 MFS

245/45R18 100Y XL 7,5 - 9,0 8,0 241 676 311 2050 C A B 71 MFS

225/45R19 96W XL 7,0 - 8,5 7,5 227 687 319 2094 C A B 71 MFS

245/45R19 102Y XL 7,5 - 9,0 8,0 246 706 326 2147 C A B 71 MFS

SÉRIE 50
245/50R18 104Y XL 7,0 - 8,5 7,5 253 702 321 2109 C A B 71

AZENIS RS820 AZENIS FK520 FEXM

14 15

TECHNOLOGIE ROZŠÍŘENÉ MOBILITY 
(FEXM TECHNOLOGIE)

Logo FEXM na bočnici označuje dojezdové (runflat) 
pneumatiky Falken. Náš výrobní proces NEO-TO1 umožňuje 

vyrábět technologie pro rozšířenou mobilitu nové generace. Tyto 
pneumatiky jsou nyní lehčí a vyznačují se celkově vylepšenými vlastnostmi.



FUNKCE PRODUKTU:
• Hrany broušené diamantem s 

tlumícími jamkami ve všech 
postranních drážkách

FUNKCE:
• Vylepšený kontakt se zemí a 

minimalizovaný hluk

VÝHODA:
• Vynikající zatáčení a optimální 

brzdění na suchu

FUNKCE PRODUKTU:
• Lehké provedení

FUNKCE:
• Až 10%* snížení hmotnosti 

díky optimalizovanému designu 
a konstrukci

VÝHODA:
• Lehká pneumatika pro  

ochranu zdrojů, snížení 
netlumené hmoty a zlepšení 
valivého odporu

FUNKCE PRODUKTU:
• Nová zesílená vrstva z 

aramidového materiálu

FUNKCE:
• Mimořádná přilnavost

VÝHODA:
• Vylepšená dynamika a stabilita 

v zatáčkách i při vysokých  
rychlostech

ZESÍLENÍ ARAMIDOVOU
VRSTVOU

HRANY BROUŠENÉ DIAMAN-
TEM A TLUMÍCÍ JAMKY

LEHKÁ KONSTRUKCE

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 138 Velikostí

• 17 – 22 Palců

• Řada 30 – 65

• Index rychlosti: V / W / Y or (Y)*

Podrobné informace najdete na straně 18 – 20.

AZENIS FK520

 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

Představujeme vám velmi výkonné pneumatiky Falken AZENIS FK520 – novou generaci závodní
technologie pro jízdu na silnici. Naše nejnovější UHP pneumatiky jsou nástupcem našich velmi úspěšných 
pneu AZENIS FK510 a nabízejí výjimečnou kombinaci přilnavosti, spolehlivosti, výkonnosti a účinnosti.

FUNKCE A VÝHODY

• Precizní ovládání zajišťuje výjimečnou  
stabilitu a řízení při jakékoli rychlosti

• Vylepšená bezpečnost – kratší brzdné dráhy  
na mokré i suché vozovce

• Pohodlná a tlumená jízda, optimální valivý  
odpor a nižší hlučnost

• Aerodynamický design bočnic s novými  
nano černými nápisy

*přes 300 km/h

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na  
suché vozovce Dynamická reakce

Přilnavost na  
mokré vozovce Nízký hluk

Pohodlí

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Audi A3 / A7 / Q3
Mercedes-Benz G-Class
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)
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LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 30
245/30R19 89Y XL 8,0 - 9,0 (9,5) 8,5 251 631 298 1935 D A B 72 MFS

255/30ZR19 91(Y) XL 8,5 - 9,5 (10,0) 9,0 259 635 299 1946 C A A 70 MFS

285/30ZR19 98(Y) XL 9,5 - 10,5 (11,0) 10,0 295 650 305 1990 D A A 70 MFS

235/30ZR20 88(Y) XL 8,5 - 8,5 (9,0) 8,5 233 648 307 1991 D A B 70 MFS

245/30ZR20 90(Y) XL 8,0 - 9,0 (9,5) 8,5 240 652 309 2005 D A B 70 MFS

255/30ZR20 92(Y) XL 8,5 - 9,5 (10,0) 9,0 257 658 311 2020 C A A 70 MFS

265/30ZR20 94(Y) XL 9,0 - 10,0 (10,5) 9,5 271 665 314 2042 C A A 70 MFS

275/30ZR20 97(Y) XL 9,0 - 10,0 (10,5) 9,5 275 672 316 2058 C A A 70 MFS

285/30ZR20 99(Y) XL 9,5 - 10,5 (11,0) 10,0 305 676 318 2072 C A A 70 MFS

295/30ZR20 101(Y) XL 10,0 - 11,0 (11,5) 10,5 306 684 321 2094 C A A 70 MFS

305/30ZR20 103(Y) XL 10,5 - 11,5 (12,0) 11,0 315 686 322 2101 C A A 71 MFS

275/30ZR21 98(Y) XL 9,0 - 10,0 (10,5) 9,5 275 696 328 2133 C A B 71 MFS

285/30R21 100Y XL 9,5 - 10,5 (11,0) 10,0 289 704 331 2155 C A A 71 MFS

305/30ZR21 104(Y) XL 10,5 - 11,5 (12,0) 11,0 315 711 334 2177 C A A 71 MFS

315/30ZR21 105(Y) XL 10,5 - 11,5 (12,0) 11,0 320 720 337 2200 C A A 71 MFS

325/30R21 108Y XL 11,0 - 12,0 (12,5) 11,5 332 725 339 2214 C A A 71 MFS

315/30R22 107Y XL  10,5 - 11,5 (12,0) 11,0 320 723 341 2205 C A A 72 MFS

SÉRIE 35
215/35R18 84Y XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 218 607 287 1851 D A B 70 MFS

225/35R18 87Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 226 614 288 1879 D A B 70 MFS

245/35R18 92Y XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 243 629 294 1923 D A B 70 MFS

255/35R18 94Y XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 257 638 297 1946 C A A 70 MFS

265/35ZR18 97(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 268 639 298 1952 C A A 70 MFS

215/35R19 85Y XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 220 633 299 1948 D A B 70 MFS

225/35ZR19 88(Y) XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 232 640 301 1961 D A B 70 MFS

235/35ZR19 91(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 239 644 303 1975 C A B 70 MFS

245/35ZR19 93(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 248 652 306 1997 D A B 70 MFS

255/35ZR19 96(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 658 308 2013 C A A 70 MFS

265/35ZR19 98(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 269 665 311 2034 C A A 70 MFS

275/35ZR19 100(Y) XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 280 672 313 2050 C A A 70 MFS

285/35ZR19 103(Y) XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 295 685 318 2086 C A A 70 MFS

225/35ZR20 90(Y) XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 230 664 313 2035 C A B 70 MFS

235/35ZR20 92(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 236 669 315 2050 C A B 71 MFS

245/35ZR20 95(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 248 675 317 2066 C A B 70 MFS

255/35ZR20 97(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 259 682 320 2087 C A A 70 MFS

265/35ZR20 99(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 273 690 323 2110 C A A 70 MFS

275/35ZR20 102(Y) XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 284 698 326 2132 C A A 70 MFS

295/35ZR20 105(Y) XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 312 711 331 2169 C A A 70 MFS

315/35R20 110Y XL 10,5 - 12,5 (13,0) 11,0 319 728 338 2220 C A A 70 MFS

245/35ZR21 96(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 711 337 2180 C A B 71 MFS

255/35ZR21 98(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 258 710 334 2177 C A B 71 MFS

265/35ZR21 101(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 275 721 338 2205 C A A 70 MFS

275/35ZR21 103(Y) XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 281 719 337 2199 C A B 71 MFS

285/35R21 105Y XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 289 734 343 2244 C A A 71 MFS

295/35R21 107Y XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 301 740 345 2259 C A A 70 MFS

315/35R21 111Y XL 10,5 - 12,5 (13,0) 11,0 319 753 350 2296 C A A 70 MFS

275/35R22 104Y XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 278 725 341 2211 C B B 72 MFS

285/35R22 106Y XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 295 761 355 2318 C B A 72 MFS

315/35R22 111Y XL 10,5 - 12,5 (13,0) 11,0 320 753 352 2297 C B A 72 MFS

325/35R22 114Y XL 11,0 - 13,0 (13,5) 11,5 331 787 368 2400 C A A 72 MFS

AZENIS FK520

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 40
215/40R17 87Y XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 215 604 281 1841 D A B 70 MFS

245/40R17 95Y XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 244 629 291 1915 C A B 70 MFS

255/40R17 98Y XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 636 294 1935 C B B 70 MFS

205/40R18 86Y XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,5 244 629 291 1915 D A B 70 MFS

225/40R18 92Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 228 636 296 1939 C A B 70 MFS

225/40R18 92Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 230 637 297 1948 C A B 70 MFS, FK520 AO: 
OE Audi A3

235/40R18 95Y XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 239 644 299 1961 C A B 70 MFS

245/40R18 97Y XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 250 653 303 1990 C A B 70 MFS

255/40R18 99Y XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 264 660 306 2012 C A A 70 MFS

275/40R18 103Y XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 284 672 310 2043 C A A 70 MFS

225/40ZR19 93(Y) XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 235 662 309 2021 D A B 70 MFS

235/40ZR19 96(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 240 666 311 2035 C A B 70 MFS

245/40ZR19 98(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 250 675 314 2057 C A B 70 MFS

255/40ZR19 100(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 267 682 317 2080 C A A 70 MFS

275/40ZR19 105(Y) XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 285 698 323 2124 C A A 70 MFS

225/40R20 94Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 230 682 320 2087 C A B 70 MFS

245/40ZR20 99(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 253 702 328 2146 C A B 70 MFS

255/40ZR20 101(Y) XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 265 710 331 2169 C A A 70 MFS

255/40R20 101Y XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 Bude oznámeno B A A 70 Tichý střed, FK520 R0:  
OE Audi A7

265/40ZR20 104(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 271 715 333 2184 C A A 70 MFS

275/40R20 106Y XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 277 728 338 2220 C A A 70 MFS

285/40R20 108Y XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 295 765 354 2325 B B A 70 MFS

295/40ZR20 110(Y) XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 301 740 342 2251 C A A 70 MFS

305/40R20 112Y XL 10,0 - 12,0 (12,5) 11,0 312 752 347 2288 C A A 70 MFS

255/40R21 102Y XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 265 734 343 2244 C A B 71 MFS

265/40R21 105Y XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 269 746 347 2274 C A A 70 MFS

275/40R21 107Y XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 277 753 350 2296 C A A 70 MFS

285/40R21 109Y XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 289 761 353 2318 B A A 70 MFS

295/40R21 111Y XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 305 769 356 2340 C A A 71 MFS

315/40R21 115Y XL 10,5 - 12,5 (13,0) 11,0 326 785 362 2384 C A A 71 MFS

275/40R22 107Y XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 278 779 365 2376 C B A 70 MFS

SÉRIE 45
205/45R17 88Y XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 213 612 284 1864 D A B 70 MFS

215/45R17 91Y XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 211 626 290 1907 D A B 70 MFS

225/45R17 91Y 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 225 634 293 1929 C A B 70 MFS, FK520 AO: 
OE Audi A3

225/45R17 94W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 225 634 293 1929 A A A 68 MFS, FK520 AO: 
OE Audi A3

225/45R17 94Y XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 229 636 294 1937 C A B 70 MFS

235/45R17 97Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 644 297 1959 C A B 70 MFS

245/45R17 99Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 247 653 300 1983 C A B 70 MFS

225/45R18 95Y XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 229 658 305 2005 C A B 70 MFS

235/45R18 98Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 226 614 288 1879 C A B 70 MFS

245/45R18 100Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 247 677 312 2057 C A B 70 MFS

255/45R18 103Y XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 259 685 315 2079 C A A 70 MFS

225/45ZR19 96(Y) XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 239 682 317 2080 C A B 70 MFS

235/45ZR19 99(Y) XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 242 690 320 2102 C A B 70 MFS

245/45ZR19 102(Y) XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 255 702 325 2139 C A B 70 MFS

245/45R19 102Y XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 Bude oznámeno A A A 68 Tichý střed, FK520 R0: 
OE Audi A7

255/45R19 100V 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 Bude oznámeno B A A 68 FK520 R0: OE Audi Q3

AZENIS FK520
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7
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LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 45
255/45ZR19 104(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 268 710 328 2161 C A A 70 MFS

275/45R19 108W XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 276 730 335 2214 C A A 70 MFS

285/45R19 111Y XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 287 738 338 2236 C A A 70 MFS

235/45R20 100Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 719 334 2192 C A B 70 MFS

245/45R20 103Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 247 704 328 2147 C A B 70 MFS

255/45R20 105Y XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 254 738 341 2244 C A A 70 MFS

265/45R20 108Y XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 267 746 344 2266 B A A 70 MFS

275/45R20 110Y XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 274 753 347 2288 C A A 70 MFS

285/45R20 112Y XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 287 763 351 2318 C A A 70 MFS

235/45R21 101Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 242 742 346 2266 C A B 71 MFS

255/45ZR21 106(Y) XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 267 757 352 2310 C A B 71 MFS

275/45R21 110Y XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 276 780 360 2371 C A B 71 MFS

285/45R21 113Y XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 287 788 363 2393 B A A 71 MFS

SÉRIE 50
205/50R17 93Y XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 638 294 1925 C A B 70
225/50R17 98Y XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 229 659 302 1983 C A B 70
215/50R18 92W 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 225 673 311 2036 C A B 70
225/50R18 99W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 232 683 314 2058 C A B 70
235/50R18 101Y XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 244 693 318 2087 C A B 70
245/50R18 104Y XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 251 704 322 2117 C A B 70
235/50R19 103W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 244 717 330 2162 C A B 70
255/50R19 107Y XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 269 743 340 2234 B A A 70
265/50R19 110Y XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 276 746 341 2242 C A A 70
235/50R20 104W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 245 744 343 2243 C A B 70
255/50R20 109Y XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 264 763 351 2302 B A A 70
275/50R20 113V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 288 789 359 2362 A A A 70 FK520 MO: OE MB G-Class

SÉRIE 55
225/55R17 101Y XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 232 677 309 2034 B A B 70
235/55R17 103W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 244 687 313 2063 C A B 70
215/55R18 99W XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 225 693 318 2087 C A B 70
225/55R18 102W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 232 702 321 2110 C A B 70
235/55R18 100V 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 Bude oznámeno A A A 68 FK520 R0: OE Audi Q3

235/55R18 104Y XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 244 717 327 2153 C A B 70
255/55R18 109Y XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 264 737 335 2210 B A A 70
225/55R19 99W 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 232 731 336 2205 C A B 70
235/55R19 105Y XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 244 741 340 2234 B A B 70
255/55R19 111W XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 264 763 348 2292 B A A 70
275/55R19 115V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 284 785 359 2394 A A B 71 FK520 MO: OE MB G-Class

235/55R20 105Y XL 6,5 -8,5 (9,5) 7,5 244 766 352 2309 B A B 70

SÉRIE 60
235/60R17 102V 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 Bude oznámeno A A A 68 FK520 R0: Audi Q3

235/60R17 102W 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 239 714 323 2136 C A B 70
235/60R18 107W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 239 738 335 2211 C A B 70
265/60R18 114V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,0 272 775 366 2345 A A B 72 FK520 MO: OE MB G-Class

SÉRIE 65
235/65R17 108W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 239 738 332 2201 C A B 70

AZENIS FK520 AZENIS FK510

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 25
285/25ZR20 93(Y) XL 10,5 - 10,5 (11,0) 10,5 300 650 309 1983 D A A 71 MFS

295/25ZR20 95(Y) XL 10,0 - 11,0 (11,5) 10,5 306 656 312 2001 D A A 71 MFS

295/25ZR21 96Y XL 10,0 - 11,0 (11,5) 10,5 306 682 323 2092 D A A 72 MFS

295/25ZR22 97Y XL 10,0 - 11,0 (11,5) 10,5 306 707 336 2174 D A A 72 MFS

SÉRIE 30
245/30ZR19 89(Y) XL 8,0 - 9,0 (9,5) 8,5 251 631 298 1935 D A A 69 MFS

275/30ZR19 96(Y) XL 9,0 - 10,0 (10,5) 9,5 282 649 305 1992 D A A 70 MFS

255/30ZR22 95Y XL 8,5 - 9,5 (10,0) 9,0 263 714 338 2192 D A B 72 MFS

SÉRIE 35
225/35ZR17 86Y XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 232 590 275 1796 D A A 69 MFS

215/35ZR18 84Y XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 220 607 286 1866 D A B 71 MFS

215/35ZR19 85Y XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 220 633 299 1948 D A B 71 MFS

295/35ZR19 104(Y) XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 306 691 320 2099 D A A 71 MFS

SÉRIE 40
255/40ZR17 98Y XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 263 638 294 1938 D A A 70 MFS

225/40R19 93W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 230 662 310 2029 C A B 72 MFS, FK510A AO:  
OE Audi A3 allstreet

265/40ZR19 102(Y) XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 275 697 323 2124 C A A 70 MFS

SÉRIE 45
215/45ZR18 93Y XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 653 303 1990 D A A 69 MFS

SÉRIE 55
205/55R17 95W XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 658 307 2002 B A B 70 FK510A AO: OE Audi  

A1 Citycarver

215/55R17 94V 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 668 312 2030 A A B 69 FK510A: OE Fiat Tipo Cross
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Více informací na téma technologie

vodíkové energie naleznete na straně 81

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

AZENIS FK510 SUV

AZENIS FK453CC

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 30
295/30R22 103Y XL 10,0 - 11,0 (11,5) 10,5 306 739 348 2262 D A A 70 MFS

SÉRIE 35
265/35R22 102Y XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 275 747 350 2281 C A B 72 MFS

SÉRIE 40
265/40R22 106Y XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 275 773 359 2348 C A B 72 MFS

SÉRIE 45
295/45R20 114W XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 301 778 355 2350 C A A 70 MFS

SÉRIE 55
235/55R18 100H 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 245 715 329 2181 B A B 70 FK510A SUV:  

OE Jeep Compass

255/55R18 105W 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 737 338 2248 C A B 72 FK510A SUV N0:  
OE Porsche Macan

265/55R19 109Y 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 281 781 353 2331 C A B 70 MFS, FK510SUV MO:  
OE MB G-Class

SÉRIE 60
235/60R18 103W 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 739 339 2254 C A B 71 FK510A SUV N0:  

OE Porsche Macan

SÉRIE 65
235/65R18 106W 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 243 769 345 2281 C A B 70

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 50
215/50R18 92W 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 673 315 2057 C A A 67 OE Seat Ateca, VW T-Roc

22 23

PNEUMATIKY AZENIS FK520 FEXM
JSOU VYRÁBĚNY ZA POMOCI
UDRŽITELNÉHO ZELENÉHO VODÍKU.
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FUNKCE PRODUKTU:
• Optimalizovaný obrys dezénu  

na rameni pneumatiky

FUNKCE:
• Rovnoměrné rozložení tlaku po 

celé šířce běhounu

VÝHODA:
• Snižuje valivý odpor,  

snižuje opotřebení a prodlužuje 
dojezd vozidla

FUNKCE PRODUKTU:
• Pokročilé vyvážené uspořádání 

drážek běhounu

FUNKCE:
• Bezproblémový, souvislý  

kontakt s hranou lamel –  
snižuje hluk při chodu

VÝHODA:
• Dodatečné snížení hluku

FUNKCE PRODUKTU:
• Všechny bloky dezénu mají 

šikmé hrany

FUNKCE:
• Zabraňuje vytváření tlakových 

bodů a hladce a rovnoměrně 
rozděluje tlak

VÝHODA:
• Vylepšená přilnavost za mokra 

i za sucha
• Kratší brzdná dráha
• Rovnoměrné rozložení  

opotřebení a delší životnost

OPTIMALIZOVANÉ HRANY
BĚHOUNU

DEZÉN NAVRŽENÝ PRO 
SNÍŽENÍ ZATÍŽENÍ

PROVEDENÍ S TLUMICÍMI
LAMELAMI

e. ZIEX

 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 40 Velikostí

• 15 – 21 Palců

• Řada 40 – 65

• Index rychlosti: H / V / Y

Podrobné informace najdete na straně 26.

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Audi A6 e-tron / Q6 e-tron

Pneumatiky e. ZIEX jsou uzpůsobeny potřebám elektrických aut a využívají špičkové technologie na
minimalizaci valivého odporu. Když naši vývojoví technici tyto revoluční pneumatiky vytvářeli, zaměřili
se též na to, jak maximalizovat dojezd, snížit hlučnost a díky lepším jízdním vlastnostem na mokré
vozovce také zvýšit bezpečnost.

FUNKCE A VÝHODY

• Dle všech požadavků na elektroauta s baterií

• Zvyšuje dojezd vozidla

• Snižuje spotřebu energie

• Velmi nízký valivý odpor v kombinaci s dobrou 
přilnavostí za mokra – kvadratura kruhue

• Disponuje technologií na snížení hlučnosti

• Obsahuje až 29 % udržitelných a  
recyklovatelných surovin

• Snižuje emise CO2

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na suché vozovce Pohodlí

Přilnavost na mokré vozovce Dynamická reakce

Nízký valivý odpor Nízký hluk

24 25



LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
e. ZIEX ve všech velikostech je dostupný pouze ze skladu.
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2 Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic:  
palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

Inženýři ve společnosti Falken vyvinuli inovativní vrstvu z polyuretanové 
pěny, která minimalizuje vibrace uvnitř pneumatiky a kterou je obložený 
její vnitřek. Výsledkem je radikální snížení vnitřní hlučnosti. Pěnové 
obložení je velmi lehké a nijak neovlivňuje jízdní vlastnosti pneumatiky. 
Je velmi odolné a vydrží po celou dobu její životnosti. 

Například pro zákazníky, kteří si navykli na tišší jízdu v elektromobilu, 
je hlučnost při jízdě stále důležitějším hlediskem.

Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

e. ZIEX

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 40
265/40R20 104H XL 6,5 - 8,5 (9,0) 20,0 265 765 352 2333 A A A 69 MFS, e. ZIEX R0:  

OE Audi A6 e-tron

265/40R20 104Y XL 6,5 - 8,5 (9,0) 20,0 265 765 352 2333 B A A 70 MFS, e. ZIEX R0:  
OE Audi A6 e-tron

255/40R21 102V XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 269 739 345 2258 A A B 71 MFS, Tichý střed

SÉRIE 45
205/45R16 87H XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 206 590 275 1800 B A B 71 MFS

205/45R17 88V XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 208 621 286 1879 B A B 71 MFS

215/45R20 95V XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 222 700 327 2139 A A B 72 MFS, Tichý střed

235/45R20 100H XL 6,5 - 8,5 (9,0) 20,0 235 765 352 2333 A A A 68 MFS, e. ZIEX R0:  
OE Audi A6 e-tron

235/45R20 100Y XL 6,5 - 8,5 (9,0) 20,0 235 765 352 2333 B A A 69 MFS, e. ZIEX R0:  
OE Audi A6 e-tron

255/45R20 105V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 263 741 342 2252 A A B 71 MFS, Tichý střed

265/45R20 108V XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 270 750 344 2268 A A B 71 MFS, Tichý střed

235/45R21 101V XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 244 745 347 2274 A A B 71 MFS, Tichý střed

265/45R21 108V XL 9,0 - 10,0 (10,5) 9,5 275 747 348 2281 A A B 71 MFS, Tichý střed

SÉRIE 50
185/50R16 85H XL 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 194 592 274 1791 B A B 71
215/50R18 96V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 673 313 2053 A A B 71
215/50R19 97V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 229 700 324 2118 A A B 70 Tichý střed

245/50R19 105H XL 6,5 - 8,5 (9,0) 19,0 245 765 352 2333 A A B 70 e. ZIEX R0:  
OE Audi A6 e-tron

255/50R19 107V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 267 743 340 2234 A A B 71 Tichý střed

235/50R20 104V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 249 748 345 2258 A A B 71 Tichý střed

SÉRIE 55
185/55R15 86H XL 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 195 588 269 1766 B A B 71
195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 623 284 1866 B A B 71
205/55R17 95V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 658 304 2007 A A B 71
215/55R17 98V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 676 306 2011 A A B 71
215/55R18 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 235 693 318 2087 A A B 72 Tichý střed

205/55R19 97V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 709 300 1928 A A B 71 Tichý střed

225/55R19 103H XL 6,5 - 8,5 (9,0) 19,0 225 765 352 2333 A A A 69 e. ZIEX R0:  
OE Audi A6 e-tron

235/55R19 105V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 250 748 342 2249 A A A 69 Tichý střed

255/55R19 111H XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 263 763 348 2293 A A B 71 e. ZIEX R0:  
OE Audi Q6 e-tron

255/55R19 111V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 263 763 348 2293 A A B 71 Tichý střed

SÉRIE 60
205/60R16 96H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 652 299 1989 A A B 71
215/60R17 100H XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 695 314 2067 A A B 71
195/60R18 96H XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 653 305 1992 B A B 71
235/60R18 107V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 245 745 338 2232 A A B 70 Tichý střed

255/60R18 112H XL 7,0 - 9,0 (9,5) 7,5 264 763 345 2281 A A B 70 e. ZIEX AO:  
OE Audi Q6 e-tron

235/60R19 107H XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 765 352 2333 A A B 71 e. ZIEX R0:  
OE Audi Q6 e-tron

235/60R19 107V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 765 352 2333 A A B 71 Tichý střed

SÉRIE 65
165/65R15 85H XL 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 598 272 1791 B A B 71
185/65R15 92H XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 621 284 1894 B A B 71
215/65R16 102H XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 693 309 2048 A A B 71
215/65R17 103V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 223 718 325 2150 A A B 70 Tichý střed

235/65R18 110H XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 763 348 2325 A A B 69 e. ZIEX AO:  
OE Audi Q6 e-tron

26 27
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FUNKCE PRODUKTU:
• Vzorek s odsazenými lamelami

FUNKCE:
• Snížená hladina hluku při jízdě

VÝHODA:
• Nižší hlučnost ve 

vysokofrekvenčním pásmu

FUNKCE PRODUKTU:
• Přírodní zdroj nahrazuje 

tradiční siliku

FUNKCE:
• Rýžové slupky se po sklizni spálí
• Přebytečné teplo se přeměňuje 

na elektrickou energii
• Výsledný popel z rýžových 

slupek (RHA) obsahuje vysokou 
koncentraci oxidu křemíku

• V rámci speciálního chemického 
postupu se RHA přeměňuje na 
čistou siliku

VÝHODA:
• Nižší emise CO2

• Využití vyššího podílu  
přírodních zdrojů

FUNKCE PRODUKTU:
• Inovativní design pláště

FUNKCE:
• Nižší hmotnost vylepšuje  

valivý odpor
• Lepší tlumení bez snížení  

boční stability

VÝHODA:
• Nižší valivý odpor
• Vyšší jízdní komfort

LEHKÝ PLÁŠŤ KONSTRUKCE BĚHOUNU SE 
SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

SILIKA Z BIOLOGICKÝCH 
OBNOVITELNÝCH MATERIÁLŮ

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 61 Velikostí

• 15 – 18 Palců

• Řada 40 – 70

• Index rychlosti: H / V / W

Podrobné informace najdete na straně 30 – 31.

ZIEX ZE320

 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Citroën C3

Vysoce výkonná a inovativní pneumatika je nejnovějším přírůstkem do cestovní třídy a splňuje ty 
nejvyšší nároky. Vyvinuli jsme ji pro každodenní jízdu a zajišťuje maximální potěšení a pohodlí při jízdě.

FUNKCE A VÝHODY

• Prvotřídní technologie

• Dobře vyvážený výkon kombinující ostré jízdní 
vlastnosti pro sportovně založené řidiče a dobrý 
valivý odpor při každodenním používání

• Mimořádná přilnavost a bezprostřední ovladatelnost 
na mokré vozovce 

• Aerodynamicky optimalizovaný design bočnic 
s novými prémiovými designovými prvky

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na  
suché vozovce Dynamická reakce

Přilnavost na  
mokré vozovce Pohodlí

Nízký hluk Efektivní spotřeba

28 29
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LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

ZIEX ZE320 ZIEX ZE320

ZIEX ZE310 ECORUN

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 40
205/40R17 84W XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,5 204 596 278 1816 C A A 68 MFS

215/40R17 87W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 213 600 281 1841 C A A 67 MFS

215/40R18 89W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 212 623 294 1923 C A A 67 MFS

225/40R18 92W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 228 633 297 1948 C A A 67 MFS

235/40R18 95W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 236 641 300 1967 C A A 68 MFS

245/40R18 97W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 250 649 304 1998 C A A 67 MFS

SÉRIE 45
195/45R16 84V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 198 578 270 1772 C A A 68 MFS

205/45R16 87W XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 203 586 273 1797 C A A 68 MFS

215/45R16 90V XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 217 600 277 1828 C A A 67 MFS

205/45R17 88W XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 201 616 286 1879 C A A 67 MFS

215/45R17 91W XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 623 290 1910 C A A 68 MFS

225/45R17 94W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 230 633 293 1929 C A A 68 MFS

235/45R17 97W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 234 641 297 1960 C A A 68 MFS

215/45R18 93W XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 644 303 1992 C A A 68 MFS

225/45R18 95W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 228 655 306 2011 C A A 68 MFS

235/45R18 98W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 241 666 310 2042 C A A 68 MFS

245/45R18 100W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 228 655 313 2061 C A A 68 MFS

SÉRIE 50
195/50R15 82V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 578 266 1747 C A A 67 MFS

185/50R16 85V XL 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 195 590 274 1791 C A A 68 MFS

195/50R16 88V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 197 596 278 1822 C A A 68 MFS

205/50R17 93V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 213 632 294 1923 C A A 67 MFS

205/50R17 93W XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 213 632 294 1923 C A A 67 MFS

215/50R17 95W XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 221 644 298 1954 C A A 68 MFS

225/50R17 98W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 236 655 304 2007 C A A 68 MFS

225/50R18 95W 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 238 681 315 2067 C A A 67 MFS

235/50R18 101W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 241 688 319 2092 C A A 67 MFS

SÉRIE 55
195/55R15 85H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 590 272 1791 C A A 67
195/55R15 85V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 590 272 1791 C A A 67
185/55R16 87V XL 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 191 608 281 1841 C A A 67
195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 616 284 1866 C A A 68
205/55R16 91V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 221 632 289 1904 C A A 67
205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 221 632 289 1904 C A A 68
205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 637 289 1904 B A A 67 OE Citroën C3

205/55R16 94W XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 221 632 289 1904 C A A 68
215/55R16 93V 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 224 644 293 1929 C A A 66
215/55R16 97W XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 224 644 293 1929 C A A 67
225/55R16 99W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 236 655 297 1960 C A A 68
205/55R17 91W 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 217 653 302 1985 C A A 67
205/55R17 95W XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 217 653 302 1985 B A A 68
215/55R17 94V 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 221 665 306 2011 C A A 67
215/55R17 98W XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 221 665 306 2011 C A A 68
225/55R17 101W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 245 681 310 2042 C A A 67
235/55R17 103V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 688 314 2067 B A A 67
215/55R18 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 229 685 321 2114 C A A 68
225/55R18 98V 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 243 698 323 2124 C A A 67
235/55R18 104V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 249 711 329 2167 B A A 68

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 40
195/40R16 80V XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 201 563 263 1722 D A A 69 MFS

215/40R16 86W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 219 579 268 1759 D A A 69 MFS

225/40R16 85W 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 231 589 272 1790 D A B 70 MFS

195/40R17 81W XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 201 589 275 1797 D A B 69 MFS

205/40R17 84W XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,5 213 597 278 1816 D A A 69 MFS

215/40R17 87W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 219 605 281 1841 D A A 69 MFS

205/40R18 86W XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,5 213 622 291 1901 D A A 69 MFS

215/40R18 89W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 219 630 294 1923 D A A 69 MFS, OE Toyota Yaris GR

225/40R18 92W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 231 640 297 1948 D A A 69 MFS

235/40R18 95W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 242 648 300 1967 C A A 69 MFS

SÉRIE 45
195/45R14 77V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 196 535 246 1625 D A B 70 MFS

195/45R15 78V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 197 560 258 1696 D A B 70 MFS

195/45R16 84V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 197 585 270 1772 D A A 69 MFS

215/45R16 90V XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 603 277 1828 D A A 69 MFS

195/45R17 85W XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 197 611 283 1854 D A A 69 MFS

205/45R17 88W XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 208 619 286 1879 D A A 69 MFS

215/45R17 91W XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 629 290 1910 D A A 69 MFS

225/45R17 94W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 637 293 1929 D A A 69 MFS

235/45R18 98W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 238 672 310 2042 C A A 69 MFS

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 60
195/60R15 88H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 608 280 1847 C A A 67
195/60R15 88V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 608 280 1847 C A A 67
195/60R16 89V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 206 635 292 1923 C A A 66
205/60R16 96V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 218 653 297 1960 C A A 68
215/60R16 95V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 226 665 301 1985 C A A 67
215/60R16 99H XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 226 665 301 1985 B A A 68
215/60R17 96H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 224 685 314 2067 C A A 67
215/60R17 96V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 224 685 314 2067 C A A 67
225/60R17 99V 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 242 698 319 2105 C A A 67
225/60R18 100H 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 242 722 332 2187 C A A 67

SÉRIE 65
195/65R15 91H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 207 635 288 1904 C A A 67
195/65R15 91V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 207 635 288 1904 C A A 67
215/65R17 103V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 224 705 322 2169 C A A 68
225/65R17 106V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 240 722 330 2187 C A A 67

SÉRIE 70
215/70R16 100H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,5 226 705 319 2130 C A A 66
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
ZE310 ECORUN FEXM ve všech velikostech je dostupný pouze ze skladu.
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 50
195/50R15 82V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 580 266 1747 D A B 69 MFS

205/50R15 86V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 216 590 269 1766 D A B 70 MFS

195/50R16 88V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 605 278 1822 D A A 69 MFS

205/50R16 87W 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 216 615 281 1841 D A A 67 MFS

225/50R16 96W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 235 637 289 1904 C A A 69 MFS

215/50R17 95W XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 228 651 298 1954 D A A 69 MFS

235/50R17 96W 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 247 673 307 2020 D A B 70 MFS

215/50R18 92V 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 673 315 2057 B B A 68 ZE310AEC:  
OE Toyota Yaris Cross

SÉRIE 55
185/55R14 80H 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 195 563 256 1684 C A A 67
185/55R15 86V XL 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 195 588 269 1766 D A B 69
195/55R15 85H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 598 272 1791 C A A 67
195/55R15 85V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 595 274 1815 C A A 67
205/55R15 88V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 612 278 1834 C A A 67
185/55R16 83H 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 195 613 281 1841 D A A 67
185/55R16 83V 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 195 613 281 1841 D A A 67
195/55R16 87H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 623 284 1866 D A A 67
195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 623 284 1866 D A A 69
205/55R16 91V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 637 289 1904 C A A 67
205/55R16 91V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 632 291 1928 A A B 71 ZE310AEC AO: OE Audi 

A3, Seat Leon, VW Golf

205/55R16 91V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 632 291 1928 A A B 71 ZE310EC AO: OE Audi A3

205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 228 633 298 1938 A B B 69 ZE310AEC AO: OE Audi A3

215/55R16 93V 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 647 293 1929 C A A 67
215/55R16 97V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 647 293 1929 C A A 69
215/55R16 97W XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 647 293 1929 C A A 69
225/55R16 99V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 659 297 1960 C A A 69
235/55R17 103H XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 250 691 317 2109 A A A 69 ZE310AEC: OE VW T7

225/55R18 98V 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 710 323 2124 B A B 69 MFS, OE Toyota C-HR

205/55R19 97V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 714 328 2149 C A A 69

SÉRIE 60
185/60R15 88H XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 606 275 1810 C A B 69
205/60R15 91V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 632 285 1885 C A A 67
225/60R15 96W 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 656 294 1948 C A A 67
205/60R16 96V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 657 297 1960 C A A 69
205/60R16 96W XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 657 297 1960 C A A 69
215/60R16 95V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 221 664 304 2025 A A B 69 ZE310AEC: OE VW T-Roc

225/60R16 102V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 681 306 2023 C A A 69
235/60R16 100W 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 241 695 310 2055 C A B 69
225/60R17 99V 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 707 319 2105 C A A 67
235/60R17 102V 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 241 721 323 2136 C A B 70
225/60R18 104V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 732 333 2196 C A A 69
235/60R18 103H 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 739 339 2254 B B B 69 ZE310AEC:  

OE Nissan X-Trail

SÉRIE 65
185/65R14 86H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 601 269 1778 C A A 67
165/65R15 81H 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 598 272 1791 D A A 67
205/65R15 94V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 652 292 1935 C A A 67
205/65R15 99H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 652 292 1935 C A A 69
215/65R15 96H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 668 297 1973 C A A 67
205/65R16 95H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 672 307 2050 A B B 69 ZE010B:  

OE Toyota Yaris Cross

215/65R16 102H XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 228 688 313 2160 A A B 71 ZE310AEC: OE VW T7

ZIEX ZE310 ECORUN ZIEX ZE310 ECORUN

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 35
245/35R18 92Y XL 8,0 - 9,5 8,5 248 629 294 1923 D A B 71 MFS

SÉRIE 40
255/40R17 94W 8,5 - 10,0 9,0 260 636 296 1940 D A B 70 MFS

225/40R18 92Y XL 7,5 - 9,0 8,0 231 640 298 1953 D A B 70 MFS

SÉRIE 45
205/45R17 88W XL 6,5 - 7,5 7,0 208 619 287 1886 D A B 70 MFS

225/45R17 91W 7,0 - 8,5 7,5 227 637 294 1938 D A B 69 MFS

235/45R19 95V 7,5 - 9,0 8,0 238 698 323 2124 D A B 69 MFS

SÉRIE 50
205/50R17 89V 5,5 - 7,5 6,5 216 641 295 1933 D A B 69 MFS

205/50R17 89W 5,5 - 7,5 6,5 216 641 295 1933 D A B 69 MFS

225/50R17 98W XL 6,0 - 8,0 7,0 235 663 304 1998 D A B 70 MFS

225/50R18 95W 6,0 - 8,0 7,0 235 688 316 2073 D A B 69 MFS

SÉRIE 55
195/55R16 87W 5,5 - 7,0 6,0 202 623 285 1873 D A B 69 MFS

205/55R16 91W 5,5 - 7,5 6,5 215 635 290 1909 D A B 69 MFS

205/55R17 91W 5,5 - 7,5 6,5 215 663 304 1998 D A B 69 MFS

SÉRIE 60
205/60R16 96W XL 5,5 - 7,5 6,0 210 657 298 1967 D A B 70 MFS

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 65
215/65R17 99V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 719 322 2130 C A A 67
215/65R17 99V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 221 712 325 2172 A A B 69 ZE310AEC AO: OE Audi Q3

225/65R17 102V 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 731 327 2168 C A A 67
225/65R17 106H XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 731 330 2187 C A A 69

SÉRIE 70
195/70R14 91H 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 202 635 285 1905 D A A 67
205/70R14 98H XL 5,0 - 7,0 (7,5) 6,0 210 651 291 1949 D A A 69
205/70R16 97H 5,0 - 7,0 (7,5) 6,0 210 701 314 2092 D A A 67
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 40
225/40R18 92W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 230 637 297 1948 C B A 68 MFS, ZE914B:  

OE Toyota Corolla

SÉRIE 45
225/45R17 91W 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 225 634 295 1934 C B A 67 MFS, ZE914B: OE 

Toyota Corolla

SÉRIE 55
195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 620 287 1891 C A A 69 ZE914AEC:  

OE Seat Ibiza, VW Polo

215/55R17 94V 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 668 312 2030 C A B 70 ZE914AEC:  
OE Seat Ibiza, VW T-Roc

215/55R17 94W 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 668 312 2031 C A A 67 ZE914AEC:  
OE Skoda Superb

225/55R17 97V 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 233 680 320 2075 C A B 70 ZE914AEC:  
OE Seat Ateca, Skoda Karoq

SÉRIE 60
205/60R16 92V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 652 299 1989 C A A 68 ZE914AEC: OE VW T-Roc

205/60R16 96V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 652 299 1989 C A A 67 ZE914AEC: OE VW Touran

215/60R16 95V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 221 664 312 2023 C A B 69 ZE914A: OE Skoda Superb

215/60R16 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 221 664 304 2025 B B B 70 ZE914AEC: OE VW T-Roc

225/60R16 98V 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 228 676 308 2062 C A B 69 ZE914AEC:  
OE Seat Ateca, Skoda Karoq

225/60R17 99H 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 228 702 321 2141 C A B 70 ZE914AEC:  
OE Jeep Compass

SÉRIE 65
215/65R17 99V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 221 712 325 2172 B A B 70 ZE914AEC: OE VW Tiguan

ZIEX ZE914 ECORUN
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 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.
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ROZSAH VELIKOSTÍ

• 50 Velikostí

• 14 – 18 Palců

Podrobné informace najdete na straně 37 – 38.

• Řada 50 – 70

• Index rychlosti: T / H 

SINCERA SN110

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Toyota Aygo, Opel Frontera, Citroën C3 Aircross

SINCERA SN110
Ideální volba pro řidiče kompaktních vozidel a vozidel střední třídy, kteří hledí na cenu.
Pneumatika SINCERA SN110, vybavená technologií Advanced 4D Nano Design a vlastnostmi
ECORUN, byla navržena pro bezpečnost, spolehlivost a pohodlí.

FUNKCE A VÝHODY

• Aerodynamická bočnice a optimalizovaná geometrie 
bloků pro nízkou spotřebu paliva a vynikající komfort

• Uzavřené ramenní drážky pro přímou reakci při 
ovládání na suché vozovce tichou jízdu

• Půlkruhový design žeber pro lepší trvanlivost a 
kilometrovou životnost

• Technologie Advanced 4D Nano Design pro lepší 
výkon na mokré vozovce, delší životnost a nízký 
valivý odpor

• Celková hospodárnost

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na  
mokré vozovce Efektivní spotřeba

Pohodlí Nízký hluk

Životnost běhounu Přilnavost na  
suché vozovce

Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 50
175/50R15 75H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,5 182 557 259 1699 D A B 69
185/50R16 81H 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 190 592 274 1792 D A B 69

SÉRIE 55
175/55R15 77T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,5 182 573 264 1734 C A B 69
185/55R15 82H 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 194 585 270 1785 D A B 69
195/55R15 85H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 595 274 1815 D A B 69
195/55R16 91H XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 620 287 1891 C A A 69
205/55R16 91H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 632 291 1928 C A B 69
205/55R16 94H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 632 291 1928 C A A 69

SÉRIE 60
165/60R14 75H 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 167 556 254 1671 D A B 69
165/60R14 79T XL 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 167 556 254 1671 C A B 69
185/60R14 82T 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 578 265 1763 C A B 69
185/60R14 82H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 578 265 1763 C A B 69
155/60R15 74T 4,5 - 5,5 (6,0) 4,5 157 567 262 1715 D A B 69
165/60R15 77T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 170 579 267 1766 D A B 69
165/60R15 77H 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 170 579 267 1766 D A B 69
175/60R15 81H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 591 272 1803 D A B 69
185/60R15 84T 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 603 277 1839 C A B 69
185/60R15 84H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 603 277 1839 C A B 69
185/60R15 88H XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 603 277 1839 C A B 69
195/60R15 88H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 615 282 1876 C A B 69
175/60R16 82H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 616 283 1860 C A B 69
185/60R16 86H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 628 290 1915 C A B 69
195/60R16 89H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 640 294 1952 C A B 69
205/60R16 92H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 652 299 1989 C A B 69
205/60R16 96H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 652 299 1989 B A A 69
215/60R17 96H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 Bude oznámeno B A B 69 OE Opel Frontera,  

Citroën C3 Aircross

175/60R18 85H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 667 310 2034 A B A 66 SN110A: OE Toyota Aygo

SÉRIE 65
155/65R14 75T 4,5 - 5,5 (6,0) 4,5 157 558 256 1684 D A B 69
165/65R14 79T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 170 570 260 1715 C A B 69
175/65R14 82T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 584 267 1781 C A B 69
175/65R14 86T XL 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 584 267 1781 C A B 70
185/65R14 86T 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 596 272 1818 C A B 69
145/65R15 72T 4,0 - 5,0 (5,5) 4,5 150 569 263 1722 D A B 69
165/65R15 81T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 170 595 274 1815 D A B 69
175/65R15 84T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 609 279 1858 C A B 69
175/65R15 84H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 609 279 1858 D A B 69

SINCERA SN110
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)
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LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti
1Informace na štítku, které zde ještě nejsou uvedeny, si můžete prohlédnout na www.falkentyre.com, jakmile jsou pneumatiky dostupné.
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

Pneumatiky Falken s dodatečným označením ECORUN mají důsledně 
optimalizovaný valivý odpor. Nízké ztráty energie snižují spotřebu 
paliva. To šetří životní prostředí a Vaši peněženku.  
Jako příklad se můžete podívat na naše pneumatiky SINCERA SN110.

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 65
185/65R15 88T 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 621 284 1894 C A B 69
185/65R15 88H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 621 284 1894 C A B 69
185/65R15 92T XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 188 626 282 1860 C A B 70
195/65R15 91T 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 635 290 1937 C A B 70
195/65R15 91H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 635 290 1937 C A B 70
195/65R15 95T XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 635 290 1937 C A A 69
215/65R16 98H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 221 686 312 2092 C A B 70
215/65R16 98H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 Bude oznámeno B A B 69 OE Opel Frontera,  

Citroën C3 Aircross

175/65R17 87H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 660 305 2013 A B A 66 SN110A: OE Toyota Aygo

SÉRIE 70
165/70R14 81T 4,0 - 5,5 (6,0) 5,0 170 588 274 1780 C A B 69
165/70R14 85T XL 4,0 - 5,5 (6,0) 5,0 174 587 267 1772 C A B 69
175/70R14 84T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 177 602 275 1828 C A B 69
175/70R14 88T XL 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 177 602 274 1836 C A B 70
185/70R14 88H 4,5 - 6,0 (6,5) 5,5 185 614 277 1846 C A B 69

T REZERVNÍ PNEUMATIKY

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 70
T125/70D16 96M 3,0 - 4,0 3,5 127 591 277 1803 Vyloučeno ze značky OE Toyota Yaris

T125/70D17 98M 3,0 - 4,0 3,5 127 615 283 1853 Vyloučeno ze značky OE Toyota Corolla / Prius,
Lexus CT200 / IS

SÉRIE 80
T145/80D17 107M 3,5 - 5,0 4,0 145 663 306 2022 Vyloučeno ze značky OE Subaru Forester

T155/80D17 100M 4,0 - 5,0 4,5 155 681 313 2077 Vyloučeno ze značky OE Mitsubishi Eclipse
Cross / Outlander

T155/80D17 100M 4,0 - 5,0 4,5 155 681 313 2077 Vyloučeno ze značky OE Nissan X-Trail

SÉRIE 90
T125/90D16 98M 3,0 - 4,0 3,5 130 630 294 1915 Vyloučeno ze značky OE Nissan Leaf

T145/90D16 106M 3,5 - 5,0 4,0 143 679 315 2035 Vyloučeno ze značky OE Toyota Yaris Cross

T155/90D16 110M 4,0 - 5,0 4,5 155 694 324 2095 Vyloučeno ze značky OE Mitsubishi Eclipse Cross

T165/90D17 105M 4,0 - 5,5 4,5 165 730 328 2241 Vyloučeno ze značky OE Nissan X-Trail

T165/90D18 107M 4,0 - 5,5 4,5 165 754 340 2135 Vyloučeno ze značky OE Toyota RAV4

LETNÍ PNEUMATIKY PRO AUTA A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 55
205/55R16 91V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 632 291 1928 B B A 67 SN832B: OE Toyota Corolla

SÉRIE 65
185/65R15 88H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 621 284 1894 C A B 68 SN832AEC:  

OE Seat Ibiza, VW Polo

SÉRIE 70
165/70R14 81T 4,0 - 5,5 (6,0) 5,0 170 588 268 1793 B B B 68 SN832AEC: OE Seat Mii, 

Skoda Citigo, VW Up

185/70R14 88H 4,5 - 6,0 (6,5) 5,5 189 616 279 1879 C A B 69 SN832AEC:  
OE Seat Ibiza, VW Polo

SINCERA SN110 FK090

SINCERA SN832 ECORUN
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FUNKCE PRODUKTU:
• Specializovaný design hlavních 

drážek pro optimální přilnavost 
na sněhu

FUNKCE:
• Klikaté drážky vytvářejí 

dodatečné přilnavé hrany,  
které zajišťují vysokou trakci za 
mokra i na rozbředlém sněhu

VÝHODA:
• Vylepšený kontakt pneumatiky 

na zasněžené vozovce pro 
vynikající ovládání a brzdné 
vlastnosti

FUNKCE PRODUKTU:
• Kombinovaný design vzorku 

pro vyvážený výkon za všech 
zimních podmínek

FUNKCE:
• Vnitřek optimalizovaný pro čerstvý 

i rozbředlý sníh
• Vnějšek zkonstruovaný pro výkon 

za sucha i mokra

VÝHODA:
• Inteligentní interakce obou 

oblastí proɊlu pro zážitek  
ze sportovní jízdy, navíc  
s vysokou rezervou pro  
zajištění bezpečnosti

FUNKCE PRODUKTU:
• Stupňovitě snižované drážky

FUNKCE:
• Drážky vzorku přilnou ke  

sněhu a stlačí ho, také zlepšují  
samočištění

VÝHODA:
• Zajišťují výjimečnou přilnavost 

a přesné ovládání na 

zasněžených silnicích

VLASTNOSTI
PROGRESIVNÍHO VZORKU

DVOJITÉ KLIKATÉ
DRÁŽKY

SYNERGIE ROZVRŽENÍ
VZORKU

*testovaná velikost: 245/45R18

EUROWINTER HS02 PRO

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 120 Velikostí

• 16 – 22 Palců

Podrobné informace najdete na straně 43 – 45.

• Řada 35 – 70

• Index rychlosti: H / V / W

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Audi A6 e-tron / A7 
Volkswagen Tiguan 
Mercedes-Benz G-Class

 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na suché vozovce Pohodlí

Přilnavost na mokré vozovce Dynamická reakce

Přilnavost na zimní pvozovce Nízký hluk

FUNKCE A VÝHODY

• Hmotnost pneumatiky snížena až o 14% pro lepší 
valivý odpor a úsporu zdrojů

• Asymetrický vzorek se třemi zónami zvyšuje odvod vody až 
o 101L/s* a zlepšuje výkon na mokré silnici

• Vynikající zimní směs kombinovaná s lamelami  
Miura- Ori 3D umístěnými do více směrů (MDS) 
poskytuje neuvěřitelné vyvážení přilnavosti na sněhu, 
mokru i suchu

• Pokročilá technologie 4D-Nano Design pro lepší 
přilnavost za mokra, nižší spotřebu paliva a delší 
životnost pneumatiky

• Aerodynamický design bočnic s novými popisky po 
straně Nano Black pro moderní vzhled

Díky vylepšené směsi dosahuje EUROWINTER HS02 PRO dokonalého vyvážení přilnavosti na
sněhu i v dešti a poradí si za všech zimních podmínek. Ideální výběr pro sportovní vozy s vysokou 
rychlostí a zátěžovým indexem, např. pro SUV a CUV.
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od 225 mm do 225 mm

 Informace k originálnímu vybavení naleznete na stránce 86-87

Zimní pneumatika musí fungovat v těch nejrozmanitějších povětrnostních podmínkách. Ať už při 
teplotách od 7 °C, nebo až hluboko pod bod mrazu (kdy letní pneumatiky ztrácejí velkou část přilnavosti), 
v chladném, mokrém, zledovatělém nebo zasněženém terénu, ve městě nebo na venkově, na dálnicích 
nebo v horách. S pneumatikami Falken UHP EUROWINTER HS02 PRO a HP EUROWINTER HS02 jste 
na zimu dokonale připraveni.

VYSOKOTRAKČNÍ ZIMNÍ
PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ
AUTOMOBILY A SUV

EUROWINTER HS02
Zimní výkonná pneumatika

nové generace

EUROWINTER HS02 PRO•

Dynamická zimní výkonná
pneumatika nové generace pro

osobní automobily a SUV

EUROWINTER HS01 RUNFLAT
Pneumatika s dojezdovými

vlastnostmi (tzv. run-flat) pro
vynikající výkon v jakýchkoli

zimních podmínkách

Přilnavost na suché vozovce Pohodlí

Přilnavost na mokré vozovce Dynamická reakce

Přilnavost na zimní pvozovce Nízký hluk
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 35
255/35R18 94V XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 253 640 298 1953 D B B 72 MFS, M+S, 

235/35R19 91W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 241 651 305 1990 D B B 72 MFS, M+S, 

245/35R19 93V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 248 656 307 2005 D B B 72 MFS, M+S, 

245/35R19 93W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 248 656 307 2005 D B B 72 MFS, M+S, 

255/35R19 96V XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 254 661 309 2020 D B B 72 MFS, M+S, 

255/35R19 96W XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 254 661 309 2020 D B B 72 MFS, M+S, 

275/35R19 100V XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 273 731 338 2230 D B A 72 MFS, M+S, 

235/35R20 92W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 235 647 305 1973 D B B 72 MFS, M+S, 

245/35R20 95W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 241 687 322 2102 D B B 72 MFS, M+S, 

255/35R20 97W XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 688 322 2102 D B B 72 MFS, M+S, 

265/35R20 99W XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 265 696 325 2125 D B B 72 MFS, M+S, 

275/35R20 102W XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 278 700 329 2135 D B B 71 MFS, M+S, 

245/35R21 96W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 248 680 321 2074 D B B 72 MFS, M+S, 

255/35R21 98W XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 252 709 333 2170 D B B 72 MFS, M+S, 

265/35R21 101W XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 278 725 341 2211 D B B 71 MFS, M+S, 

275/35R21 103V XL 9,0 - 11,0 9,5 278 725 341 2211 D B B 72 MFS, M+S, 

295/35R21 107W XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 299 746 347 2274 D B A 72 MFS, M+S, 

275/35R22 104W XL 9,5 - 11,5 (12,0) 10,0 303 782 361 2385 C B B 71 MFS, M+S, 

SÉRIE 40
225/40R18 92W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 225 636 296 1939 D B B 72 MFS, M+S, 

235/40R18 95W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 236 647 301 1975 D B B 72 MFS, M+S, 

245/40R18 97V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 248 656 304 1998 D B B 72 MFS, M+S, 

275/40R18 103V XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 273 731 338 2230 D B B 71 MFS, M+S, 

225/40R19 93W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 230 665 311 2034 D B B 72 MFS, M+S, 

235/40R19 96W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 236 672 313 2050 D B B 72 MFS, M+S, 

245/40R19 98V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 244 684 318 2087 D B B 72 MFS, M+S, 

255/40R19 100V XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 261 683 318 2086 D B B 72 MFS, M+S, 

265/40R19 102W XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 271 696 322 2117 D B B 72 MFS, M+S, 

235/40R20 96W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 745 349 2272 D B B 70 MFS, M+S, 

245/40R20 99W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 251 704 328 2147 D B B 72 MFS, M+S, 

255/40R20 101W XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 714 332 2177 D B B 72 MFS, M+S, 

265/40R20 104V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 Bude oznámeno D B B 72 MFS, M+S, 

275/40R20 106W XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 276 729 338 2221 D B B 73 MFS, M+S, 

285/40R20 108W XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 290 736 343 2249 C B A 72 MFS, M+S, 

295/40R20 110W XL 10,0 - 11,5 (12,0) 10,5 299 751 346 2281 D B A 72 MFS, M+S, 

255/40R21 102W XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 737 346 2248 D B B 72 MFS, M+S, 

265/40R21 105W XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 265 756 345 2271 C B B 72 MFS, M+S, 

275/40R21 107V XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 276 735 340 2237 C B B 72 MFS, M+S, 

285/40R21 109W XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 295 765 354 2325 C B B 72 MFS, M+S, 

285/40R22 110W XL 9,5 - 11,5 (12,0) 10,0 303 782 361 2385 C B B 73 MFS, M+S, 

EUROWINTER HS02 PRO

4342
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

EUROWINTER HS02 PRO EUROWINTER HS02 PRO

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 45
225/45R17 94V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 637 294 1938 D B B 70 MFS, M+S, 

235/45R17 97V XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 234 647 298 1967 D B B 70 MFS, M+S, 

245/45R17 99V XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 246 656 301 1990 D B B 72 MFS, M+S, 

225/45R18 95V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 665 308 2027 D B B 70 MFS, M+S, 

235/45R18 98V XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 672 310 2043 D B B 70 MFS, M+S, 

245/45R18 100V XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 241 679 313 2064 D B B 70 MFS, M+S, 

255/45R18 103V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 258 688 316 2088 D B B 72 MFS, M+S, 

225/45R19 96V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 228 687 319 2094 D B B 71 MFS, M+S, 

235/45R19 99W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 695 322 2116 C B B 71 MFS, M+S, 

245/45R19 102W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 245 705 326 2146 D B B 71 MFS, M+S, 

255/45R19 104V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 714 329 2169 C B B 72 MFS, M+S, 

255/45R19 104W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 714 329 2169 D B B 72 MFS, M+S, 

275/45R19 108V XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 273 731 338 2230 D B B 72 MFS, M+S, 

285/45R19 111V XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 283 746 341 2259 C B A 72 MFS, M+S, 

235/45R20 100W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 695 323 2124 C B B 72 MFS, M+S, 

245/45R20 103W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 243 730 338 2221 C B B 71 MFS, M+S, 

255/45R20 105W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 739 342 2251 C B B 72 MFS, M+S, 

265/45R20 108W XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 270 748 345 2273 C B B 72 MFS, M+S, 

275/45R20 110W XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 273 758 349 2303 C B B 73 MFS, M+S, 

285/45R20 112V XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 289 762 351 2317 C B B 73 MFS, M+S, 

295/45R20 114V XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 294 773 355 2348 C B B 73 MFS, M+S, 

305/45R20 116W XL 9,5 - 11,5 (12,0) 10,0 303 782 361 2385 C B B 74 MFS, M+S, 

235/45R21 101W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 745 349 2272 C B B 72 MFS, M+S, 

265/45R21 108W XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 270 750 344 2268 C B B 72 MFS, M+S, 

275/45R21 110V XL 9,5 - 11,0 (11,5) 10,0 295 765 354 2325 C B B 72 MFS, M+S, 

255/45R22 107V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 738 344 2251 C B B 71 MFS, M+S, 

SÉRIE 50
225/50R17 98V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 235 665 304 1998 D B B 71 MFS, M+S, 

235/50R17 100V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 244 667 306 2011 D B B 70 M+S, 

225/50R18 99V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 229 687 316 2072 D B B 70 MFS, M+S, 

235/50R18 101V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 248 695 319 2094 D B B 72 MFS, M+S, 

245/50R18 104V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 256 705 323 2123 C B B 70 MFS, M+S, 

225/50R19 96V 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 225 685 320 2089 D B B 72 MFS, M+S, 

235/50R19 103V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 240 722 332 2176 D B B 71 MFS, M+S, 

245/50R19 105V XL 7,5 - 8,5 (9,0) 7,5 253 729 337 2223 C B B 72 MFS, M+S, 

245/50R19 105H XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 233 731 337 2212 C B B 71
HS02PRO R0: OE Audi A6 
e-tron, M+S, 

255/50R19 107V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 739 341 2254 D B B 72 MFS, M+S, 

265/50R19 110V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 275 756 345 2271 C B B 72 MFS, M+S, 

275/50R19 112V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 284 758 346 2278 C B B 73 MFS, M+S, 

235/50R20 104W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 245 743 343 2244 C B B 71 MFS, M+S, 

255/50R20 109V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 764 351 2300 C B B 72 MFS, M+S, 

275/50R20 113V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 281 780 357 2346 C B B 71 MFS, M+S, 

275/50R20 113V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 288 789 359 2362 C B B 71 MFS, HS02PRO MO:  
OE MB G-Class, M+S, 

235/50R21 101V 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 240 765 356 2326 D B B 70 MFS, M+S, 

255/50R21 109V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 764 351 2300 C B B 72 MFS, M+S, 

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 55
225/55R16 99V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 235 665 301 1989 D C B 70 M+S, 

225/55R17 101V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 235 687 313 2063 C B B 70 M+S, 

235/55R17 103V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 248 696 316 2085 D B B 70 M+S, 

245/55R17 106V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 256 709 319 2105 C B B 70 M+S, 

225/55R18 102V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 233 704 322 2117 C B B 71 M+S, 

235/55R18 104H XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 243 722 329 2167 B B B 71 HS02PRO (+): OE  
VW Tiguan, M+S, 

235/55R18 104V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 243 722 329 2167 C B B 70 M+S, 

255/55R18 109V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 264 738 335 2211 C B B 71 M+S, 

225/55R19 103V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 233 729 335 2198 C B B 71 M+S, 

225/55R19 103H XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 233 731 337 2212 C B B 70
HS02PRO R0: OE Audi A6 
e-tron, M+S, 

235/55R19 105W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 244 743 340 2234 C B B 71 M+S, 

255/55R19 111V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 761 347 2285 C B B 72 M+S, 

265/55R19 113V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 277 775 355 2364 B C B 71 HS02PRO MO: OE  
MB G-Class, M+S, 

235/55R20 105V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 245 766 355 2336 C B B 72 M+S, 

255/55R20 110W XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 763 351 2327 C B B 72 M+S, 

265/55R20 113W XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 277 800 368 2440 C B B 72 M+S, 

SÉRIE 60
235/60R16 100H 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 242 693 310 2055 D B B 72 M+S, 

225/60R17 103V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 227 704 319 2107 D B B 70 M+S, 

225/60R17 99H 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 Bude oznámeno C C B 71 HS02PRO R0:  
OE Audi A7, M+S, 

235/60R17 106V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 241 722 326 2158 D B B 71 M+S, 

225/60R18 104V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 227 730 332 2189 C B B 70 M+S, 

235/60R18 107V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 238 743 337 2225 C B B 70 M+S, 

255/60R18 112V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 7,5 258 768 348 2298 D B B 72 M+S, 

265/60R18 114V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,0 272 769 347 2298 C B B 72 M+S, 

265/60R18 114V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,0 270 780 351 2328 B C B 72 HS02PRO MO: OE MB 
G-Class, M+S, 

235/60R19 107V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 243 765 349 2299 C B B 71 M+S, 

SÉRIE 65
225/65R17 106V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 226 730 329 2180 C B B 71 M+S, 

235/65R17 108V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 238 742 334 2215 C B B 71 M+S, 

245/65R17 111V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,0 246 758 340 2259 C B B 72 M+S, 

255/65R17 114H XL 7,0 - 9,0 (9,5) 7,5 258 772 345 2296 C B B 72 M+S, 

235/65R18 110V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 763 346 2287 C B B 72 M+S, 

265/65R18 116V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,0 270 780 351 2328 B B B 72 M+S, 

SÉRIE 70
225/70R16 103H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 226 730 328 2193 D B B 72 M+S, 

235/70R16 109H XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 238 744 333 2230 C B B 72 M+S, 

245/70R16 111H XL 6,5 - 8,0 (8,5) 7,0 246 758 339 2274 D B B 72 M+S, 

235/70R17 109H XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 238 770 346 2312 D B B 72 M+S, 

245/70R18 110H 6,5 - 8,0 7,0 259 793 358 2387 C B B 72 M+S, 
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 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.
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FUNKCE PRODUKTU:
• Zkosené 3D hrany bloků  

s odstupňováním

FUNKCE:
• Odstupňovaný design zvyšuje 

zachycení a zadržení sněhu

VÝHODA:
• Optimalizovaná trakce  

pro zrychlení a brzdění na 
zimních cestách

FUNKCE PRODUKTU:
• Inovativní lehká konstrukce

FUNKCE:
• Díky optimalizovanému tvaru  

a designu se snížila hmotnost  
až o 9% ve srovnání s 
předešlým modelem

VÝHODA:
• Lehká pneumatika šetří zdroje, 

snižuje neodpruženou hmotu a 
zlepšuje valivý odpor

FUNKCE PRODUKTU:
• 3D lamely Miura-Ori ve středu 

konstrukce a do sebe zapadající 
3D lamely v oblasti ramen

FUNKCE:
• Efektivní zachycování sněhu a 

zlepšení tuhosti běhounu

VÝHODA:
• Optimalizovaný výkon na sněhu 

i na mokré a suché vozovce

DESIGN HYBRIDNÍCH
LAMEL

ODSTUPŇOVANÉ  
3D ZKOSENÍ

LEHKÁ KONSTRUKCE

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 78 Velikostí

• 14 – 20 Palců

• Řada 40 – 70

• Index rychlosti: T / H / V

Podrobné informace najdete na straně 48 – 49.

EUROWINTER HS02

*testovaná velikost: 205/55R16

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na suché vozovce Pohodlí

Přilnavost na mokré vozovce Dynamická reakce

Přilnavost na zimní pvozovce Nízký hluk

FUNKCE A VÝHODY

• Až o 9% nižší hmotnost pneumatiky pro lepší valivý 
odpor a nižší spotřebu zdrojů

• Symetrický vzorek V zvyšuje odvod vody až o 78 l/s* 
a snižuje nebezpečí aquaplaningu

• Lamely Miura-Ori 3D poskytují bezpečný brzdný výkon 
a lepší trakci na zasněžených silnicích

• Dodatečné propojené 3D lamely na rameni pro 
vylepšenou tuhost bloků a stabilitu za jízdy

• Pokročilá technologie 4D-Nano Design se používá pro 
lepší přilnavost za mokra, nižší spotřebu paliva a delší 
životnost pneumatiky

Evropské zimy se (značně) liší svými klimatickými podmínkami; severní oblasti a hory se sněhem, oblasti
s deštěm, namrzlé silnice nebo suchá, mrazivá zima. Zimní pneumatika se musí vypořádat s různorodými
podmínkami a zároveň poskytovat nekompromisní výkon z hlediska bezpečnosti, dojezdu a jízdního komfortu.

46 47



Z
IM

N
Í P

N
EU

M
A

TIK
Y

 P
R

O
  

A
U

TO
M

O
B

ILY
 A

 S
U

V

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 40
215/40R17 87V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 6,5 213 602 281 1840 D B B 70 MFS, M+S, 

SÉRIE 45
195/45R16 84V XL 7,0 - 8,0 (8,0) 7,0 190 578 268 1760 D B A 69 MFS, M+S, 

205/45R16 87H XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 199 636 290 1923 D B A 69 MFS, M+S, 

215/45R16 90V XL 5,0 - 6,0 (8,5) 5,0 217 602 277 1827 D B A 69 MFS, M+S, 

205/45R17 88V XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 207 621 288 1893 D B A 69 MFS, M+S, 

215/45R17 91V XL 5,0 - 6,0 (8,5) 5,0 215 624 289 1900 D B B 70 MFS, M+S, 

205/45R18 90V XL 6,5 - 7,5 (8,0) 6,5 205 637 298 1953 D B A 69 MFS, M+S, 

215/45R18 93V XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 216 647 302 1983 D B A 69 MFS, M+S, 

SÉRIE 50
195/50R15 82H 7,0 - 8,0 (7,5) 7,0 198 578 265 1740 D B A 69 MFS, M+S, 

185/50R16 81H 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 194 592 274 1791 D B B 69 M+S, 

195/50R16 88V XL 5,0 - 6,5 (7,5) 6,0 197 597 275 1800 D B A 69 MFS, M+S, 

205/50R16 91H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 216 612 281 1843 D B A 69 MFS, M+S, 

205/50R17 93V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 209 637 295 1932 D B A 69 MFS, M+S, 

215/50R17 95V XL 5,5 - 7,0 (8,0) 6,0 222 647 299 1961 D B A 69 MFS, M+S, 

215/50R18 92V 7,0 - 8,5 (8,0) 7,5 224 668 310 2028 D B A 69 MFS, M+S, 

195/50R19 88H 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 673 313 2053 D B A 68 MFS, M+S, 

215/50R19 93T 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 699 326 2132 D B B 69 MFS, M+S, 

SÉRIE 55
185/55R14 80T 6,0 - 7,5 (7,0) 7,0 188 558 255 1678 D B B 69 M+S, 

175/55R15 77T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,5 177 578 265 1740 D B B 69 M+S, 

185/55R15 82H 4,5 - 6,0 (7,0) 5,0 188 581 268 1761 D B B 70 M+S, 

195/55R15 85H 6,0 - 7,5 (7,5) 7,0 200 597 273 1797 D B A 69 M+S, 

205/55R15 88H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 218 612 278 1834 D B A 69 M+S, 

185/55R16 87T XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 188 606 279 1828 D B B 69 M+S, 

195/55R16 87H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 199 636 290 1909 D B A 69 M+S, 

195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 199 636 290 1909 D B A 69 M+S, 

205/55R16 91H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 198 621 285 1872 D B A 69 M+S, 

205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 203 587 272 1778 C B A 69 M+S, 

215/55R16 93H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 224 647 296 1952 C B A 69 M+S, 

215/55R16 97H XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 224 647 293 1929 C B A 69 M+S, 

205/55R17 95V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 216 721 326 2158 C B B 70 M+S, 

215/55R17 98V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 220 671 307 2019 C B B 70 M+S, 

215/55R18 99V XL 5,0 - 6,5 (8,0) 6,0 229 684 316 2072 C B A 69 M+S, 

205/55R19 97V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 217 707 328 2147 C B B 71 M+S, 

195/55R20 95H XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 621 297 1909 D B A 69 M+S, 

SÉRIE 60
185/60R14 82T 5,5 - 7,0 (7,0) 6,0 190 581 265 1751 D B B 69 M+S, 

155/60R15 74T 4,5 - 6,0 (6,0) 5,0 154 562 260 1703 D C B 69 M+S, 

165/60R15 77T 5,0 - 6,5 (6,5) 6,0 170 584 268 1761 D B B 69 M+S, 

175/60R15 81T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 175 586 269 1769 D B B 70 M+S, 

185/60R15 84T 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 176 613 279 1840 D B B 69 M+S, 

185/60R15 88T XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 602 274 1805 D B B 69 M+S, 

195/60R15 88H 6,0 - 7,5 (7,5) 7,0 202 618 282 1862 D B A 69 M+S, 

205/60R15 91H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 217 632 286 1892 D B A 69 M+S, 

EUROWINTER HS02 EUROWINTER HS02

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 60
175/60R16 82H 5,0 - 6,5 (6,5) 5,5 178 611 282 1850 D B B 70 M+S, 

185/60R16 86H 5,5 - 7,0 (7,0) 6,0 193 624 287 1887 D B B 69 M+S, 

195/60R16 89H 5,0 - 6,0 (7,5) 5,0 203 634 277 1814 D B A 69 M+S, 

205/60R16 92H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 635 290 1909 D B A 69 M+S, 

205/60R16 96H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 204 614 282 1850 D B A 69 M+S, 

215/60R16 99H XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 221 671 304 2010 C B B 70 M+S, 

225/60R16 102V XL 6,5 - 7,5 (8,5) 7,0 235 672 305 2018 D B B 72 M+S, 

195/60R17 90H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 645 292 1923 C B A 69 M+S, 

205/60R17 93H 5,0 - 6,5 (8,0) 6,0 218 672 307 2019 D B A 69 M+S, 

215/60R17 100V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 220 687 313 2063 D B B 70 M+S, 

175/60R18 85H 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 178 662 306 2000 D B B 69 M+S, 

SÉRIE 65
155/65R14 75T 5,5 - 7,0 (6,0) 6,5 161 562 257 1693 D C B 69 M+S, 

165/65R14 79T 4,5 - 5,5 (6,5) 4,5 171 566 259 1707 D B B 70 M+S, 

175/65R14 82T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 176 588 266 1759 D B B 70 M+S, 

175/65R14 86T XL 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 176 588 266 1759 D B B 70 M+S, 

185/65R14 86T 4,5 - 5,5 (7,0) 4,5 196 599 271 1795 D B B 69 M+S, 

145/65R15 72T 4,0 - 5,0 (5,5) 4,5 148 567 261 1710 D C B 69 M+S, 

165/65R15 81T 5,5 - 7,0 (6,5) 6,0 171 595 272 1790 D B B 69 M+S, 

175/65R15 84T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 614 279 1841 D B B 69 M+S, 

185/65R15 88T 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 188 602 274 1805 D B B 70 M+S, 

185/65R15 92T XL 5,5 -,7,5 (7,0) 6,0 192 624 284 1894 D B B 69 M+S, 

195/65R15 91T 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 200 627 284 1877 C B A 69 M+S, 

195/65R15 91H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 188 626 283 1871 C B A 69 M+S, 

195/65R15 95T XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 200 637 288 1906 C B A 69 M+S, 

205/65R15 94H 6,0 - 8,0 (8,0) 6,5 220 653 294 1950 D B A 69 M+S, 

195/65R16 92H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 660 300 1979 C B B 69 M+S, 

205/65R16 95H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 221 672 304 2010 C B A 69 M+S, 

215/65R16 98H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 224 687 310 2054 D B B 70 M+S, 

175/65R17 87H 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 180 662 303 1991 D B B 69 M+S, 

205/65R17 100H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 683 310 2042 C B A 69 M+S, 

215/65R17 103V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 210 635 293 1918 C B B 70 M+S, 

SÉRIE 70
165/70R14 81T 4,0 - 5,5 (6,0) 5,0 168 586 267 1772 D B B 70 M+S, 

175/70R14 84T 5,0 - 6,5 (6,5) 5,5 180 597 271 1802 D B B 69 M+S, 

195/70R16 94H 5,0 - 6,0 (7,0) 5,0 209 674 306 2032 C B A 69 M+S, 

205/70R16 97H 5,0 - 7,0 (7,5) 6,0 209 694 315 2099 C B B 69 M+S, 

215/70R16 104H XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 230 706 319 2128 C B B 70 M+S, 
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LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
HS01 / HS01 RUNFLAT ve všech velikostech je dostupný pouze ze skladu.
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 40
255/40R18 99V XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 263 666 307 2017 D B B 72 MFS, M+S, 

SÉRIE 70
165/70R13 79T 4,0 - 5,5 (6,0) 5,0 170 570 254 1690 D B B 70 M+S, 

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 35
275/35RF21 99V 9,0 - 11,0 9,5 280 726 340 2218 E C B 71 MFS, M+S, 

SÉRIE 40
255/40RF19 96V 8,5 - 10,0 9,0 264 689 320 2101 E C B 71 MFS, M+S, 

275/40RF20 102V 9,0 - 11,0 9,5 281 728 338 2218 E C B 71 MFS, M+S, 

SÉRIE 45
245/45RF18 100V XL 7,5 - 9,0 8,0 243 676 312 2057 E C B 71 MFS, M+S, 

245/45RF20 99V 7,5 - 9,0 8,0 247 727 338 2218 E C B 71 MFS, M+S, 

SÉRIE 50
245/50RF19 101V 7,0 - 8,5 7,5 249 733 336 2205 E C A 68 MFS, M+S, 

SÉRIE 55
205/55RF17 91H 5,5 - 7,5 6,5 213 657 301 1976 E C B 71 M+S, 

EUROWINTER HS01

EUROWINTER HS01 RUNFLAT

50 51



Nase pneumatiky vynikají vsestranností a nabízejí ideální rovnováhu mezi výkonem a kvalitou za 
skvëlou cenu - bez kompromisu v bezpecnosti

VŠESTRANNÝ TALENT
365 DNÍ V ROCE

 Informace k originálnímu vybavení naleznete na stránce 86-87

EUROALL SEASON AS220 PRO
Špičková univerzální pneumatika

pro vysoce výkonná vozidla

EUROALL SEASON AS220
Spolehlivý celoroční výkon určený pro 

malé a středně velké vozy a SUV.

EUROALL SEASON AS210
Naprosto všestranný talent

do každého počasí

Přilnavost na suché vozovce Pohodlí Efektivní spotřeba

Přilnavost na mokré vozovce Dynamická reakce Nízký hluk

Přilnavost na zimní pvozovce Životnost běhounu

NOVÉ
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 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.
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FUNKCE PRODUKTU:
• Stupňovitě uspořádané drážky

FUNKCE:
• Drážky zachycují a zhutňují 

sníh a zabraňují tak smyku

VÝHODA:
• Lepší přilnavost a 

bezprostřední ovladatelnost  
na zasněžené vozovce

FUNKCE PRODUKTU:
• Optimalizovaná struktura 

pneumatiky

FUNKCE:
• Vyrovnává odstředivé síly při 

vysokých rychlostech
• Zamezuje zakřivení stopy 

a maximalizuje kontakt 
pneumatiky s vozovkou

VÝHODA:
• Vynikající stabilita při vysokých 

rychlostech a bezprostřední 
reakce na natočení volantu  
a brzdění

FUNKCE PRODUKTU:
• Kombinovaná konstrukce 

běhounu zaručuje za všech 
podmínek vyvážený výkon

FUNKCE:
• Optimalizovaná vnitřní část 

běhounu vylepšuje jízdní 
vlastnosti na sněhu a břečce

• Vnější část běhounu je navržená 
pro maximální výkon za mokra 
i za sucha

VÝHODA:
• Obě části běhounu se 

inteligentně doplňují a svou 
součinností umožňují sportovní 
jízdu s vysokou bezpečnostní rez

SYNERGIE DÍKY CHYTRÉMU
USPOŘÁDÁNÍ VZORŮ

VYLEPŠENÁ KONSTRUKCE 
BĚHOUNU

VYLEPŠENÝ TVAR
PNEUMATIKY

EUROALL SEASON AS220 PRO

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 62 Velikostí

• 17 – 21 Palců

• Řada 35 – 65

• Index rychlosti: V / W

Podrobné informace najdete na straně 56 – 57.

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Volkswagen Tiguan

Naše reakce na nejnovější požadavky: první celoroční pneumatika pro řidiče zaměřené na výkon, 
která přináší ještě vyšší bezpečnost a je schválená pro rychlosti až 270 km/h.

FUNKCE A VÝHODY

• První celoroční pneumatika Falken speciálně šitá na 
míru vysoce výkonným vozidlům

• Podporuje vysokou rychlost při projíždění zatáček na 
suché i mokré vozovce

• Bezpečnost plus sportovní výkon při rychlostech až 270 km/h

• Reaguje na výzvu stále vlhčích zimních podmínek  
a zároveň nabízí velkou bezpečnostní rezervu na 
zasněžené vozovce

• Pokročilá technologie 4D-Nano Design zajišťuje lepší 
přilnavost na mokré vozovce, nižší spotřebu paliva a delší 
životnost pneumatik

• Lehká konstrukce zlepšuje spotřebu paliva a snižuje 
emise CO2

• Aerodynamický design bočnic s nápisy zhotovenými 
novou technologií Nano Black dodává pneumatice 
stylový a moderní vzhled

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na  
suché vozovce

Přilnavost na zimní 
pvozovce Dynamická reakce

Přilnavost na  
mokré vozovce Pohodlí Nízký hluk
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7
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CELOROČNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 35
225/35R18 87W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 231 641 297 1948 D B B 71 MFS, M+S, 

245/35R18 92W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 251 631 295 1930 D B B 71 MFS, M+S, 

225/35R19 88W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 690 323 2124 D B B 72 MFS, M+S, 

235/35R19 91W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 695 323 2124 C B B 72 MFS, M+S, 

255/35R19 96W XL 8,5 - 10,0 (10,5) 9,0 260 662 309 2021 D B B 71 MFS, M+S, 

245/35R20 95W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 243 728 340 2220 D B B 72 MFS, M+S, 

275/35R20 102W XL 9,0 - 11,0 (11,5) 9,5 278 700 329 2135 C B B 72 MFS, M+S, 

295/35R21 107W XL 10,0 - 11,5 (11,5) 10,5 289 739 347 2254 C B B 73 MFS, M+S, 

SÉRIE 40
225/40R18 92W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 225 637 297 1945 D B B 71 MFS, M+S, 

235/40R18 95W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 236 646 300 1969 D B B 71 MFS, M+S, 

245/40R18 97W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 249 655 304 1997 D B B 71 MFS, M+S, 

225/40R19 93W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 690 323 2124 D B B 71 MFS, M+S, 

235/40R19 96W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 695 323 2124 D B B 72 MFS, M+S, 

245/40R19 98W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 243 703 327 2144 C B B 72 MFS, M+S, 

255/40R19 100W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 738 344 2251 C B B 72 MFS, M+S, 

265/40R19 102W XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 271 695 322 2116 D B B 72 MFS, M+S, 

245/40R20 99W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 738 344 2251 C B B 72 MFS, M+S, 

255/40R20 101W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 738 344 2251 C B B 73 MFS, M+S, 

275/40R20 106W XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 273 781 363 2382 C B B 73 MFS, M+S, 

SÉRIE 45
225/45R17 94W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 637 294 1938 D B B 71 MFS, M+S, 

235/45R17 97W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 234 646 297 1960 D B B 71 MFS, M+S, 

245/45R17 99W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 243 655 301 1990 C B B 71 MFS, M+S, 

225/45R18 95W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 662 306 2013 D B B 71 MFS, M+S, 

235/45R18 98W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 238 671 310 2042 C B B 71 MFS, M+S, 

245/45R18 100W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 245 679 313 2064 C B B 71 MFS, M+S, 

255/45R18 103W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 689 317 2094 C B B 71 MFS, M+S, 

225/45R19 96W XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 225 686 319 2094 D B B 71 MFS, M+S, 

235/45R19 99W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 236 695 322 2116 C B B 71 MFS, M+S, 

245/45R19 102W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 241 705 326 2146 C B B 71 MFS, M+S, 

255/45R19 104W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 715 330 2175 C B B 71 MFS, M+S, 

235/45R20 100W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 243 728 340 2220 C B B 72 MFS, M+S, 

245/45R20 103W XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 243 729 338 2221 C B B 71 MFS, M+S, 

255/45R20 105W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 738 341 2244 C B B 71 MFS, M+S, 

285/45R20 112W XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 289 763 351 2318 C B B 73 MFS, M+S, 

305/45R20 116W XL 9,5 - 11,5 (12,0) 10,0 303 782 358 2370 C B B 73 MFS, M+S, 

255/45R21 106W XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 255 765 355 2333 C B B 71 MFS, M+S, 

275/45R21 110W XL 8,5 - 10,5 (11,0) 9,0 273 781 361 2377 C B B 71 MFS, M+S, 

285/45R21 113W XL 9,0 - 10,5 (11,0) 9,5 289 789 364 2400 C B B 74 MFS, M+S, 

SÉRIE 50
225/50R17 98W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 235 662 303 1991 C B B 71 MFS, M+S, 

235/50R18 101W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 247 695 319 2094 C B B 71 MFS, M+S, 

235/50R19 103W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 240 717 330 2162 C B B 71 MFS, M+S, 

255/50R19 107W XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 738 338 2220 C B B 71 MFS, M+S, 

255/50R20 109W XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 762 351 2301 C B B 71 MFS, M+S, 

265/50R20 111W XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 271 773 355 2331 C B B 71 MFS, M+S, 

EUROALL SEASON AS220 PRO EUROALL SEASON AS220 PRO

CELOROČNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 55
235/55R17 103W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 695 316 2085 C B B 71 M+S, 

225/55R18 102W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 703 322 2116 C B B 71 M+S, 

235/55R18 100V 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 723 327 2149 B B B 72 AS220PRO (+): OE  
VW Tiguan, M+S, 

235/55R18 104V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 717 327 2153 C B B 71 M+S, 

255/55R18 109W XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 261 738 335 2211 C B B 71 M+S, 

225/55R19 103V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 749 340 2231 C B B 72 M+S, 

235/55R19 105W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 244 742 340 2234 C B B 71 M+S, 

255/55R19 111W XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 762 347 2286 C B B 71 M+S, 

235/55R20 105V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 245 764 351 2327 C B B 71 M+S, 

255/55R20 110W XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 265 763 351 2327 C B B 72 M+S, 

265/55R20 113V XL 7,5 - 9,5 (10,0) 8,5 277 799 364 2397 C B B 71 M+S, 

SÉRIE 60
235/60R17 106V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 246 717 324 2144 C B B 71 M+S, 

225/60R18 104W XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 228 729 332 2189 C B B 71 M+S, 

235/60R18 107W XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 241 742 337 2225 C B B 71 M+S, 

255/60R18 112W XL 7,0 - 9,0 (9,5) 7,5 260 762 344 2277 C B B 71 M+S, 

235/60R19 107V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 243 764 348 2293 C B B 71 M+S, 

SÉRIE 65
235/65R17 108V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 742 334 2215 C B B 71 M+S, 

235/65R18 110V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 243 764 345 2284 C B B 71 M+S, 
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 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

© Kia Schweiz AG

NOVÉ

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 66 Velikostí

• 15 – 20 Palců

• Řada 40 – 70

• Index rychlosti: H / T / V

Podrobné informace najdete na straně 60 – 61.

FEATURES AND BENEFITS

• Brzdný výkon na mokru je optimalizován díky dezénu 
běhounu s hydro drážkami, který podporuje účinný 
odvod vody a zvyšuje stabilitu jízdy na mokrých 
silnicích

• Speciální sněhové drážky zvyšují přilnavost  
a stabilitu při jízdě na sněhu

• Pokročilá teplotně stabilizovaná směs v 
pneumatikách je navržena tak, aby poskytovala 
konzistentní výkon za všech klimatických podmínek

• Aerodynamicky optimalizované bočnice s moderními 
designovými prvky

• Nové označení VARIO CORE vyryté na bočnici 
označuje pneumatiku navrženou pro všechny typy 
pohonů – od plně elektrických po spalovací motory

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na suché vozovce Přilnavost na zimní pvozovce Nízký hluk

Přilnavost na mokré vozovce Pohodlí

EUROALL SEASON AS220

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Volkswagen Tiguan

FUNKCE PRODUKTU:
• Drážky s ostřejším úhlem ve 

vnitřní části dezénu běhounu

FUNKCE:
• Efektivně odvádí vodu z 

kontaktní plochy.
• Omezuje hromadění vody pod 

pneumatikou

VÝHODA:
• Zvýšená přilnavost za mokra a 

odolnost vůči aquaplaningu
• Zvýšená bezpečnost na 

mokrých silnicích

FUNKCE PRODUKTU:
• Zkosení na hraně bloku

FUNKCE:
• Zvýšená tuhost bloku zajišťuje 

hladké a rovnoměrné rozložení 
tlaku.

VÝHODA:
• Lepší ovladatelnost a brzdný 

výkon
• Zvýšená stabilita při náročných 

jízdních podmínkách, zejména 
při zatáčení

FUNKCE PRODUKTU:
• Strategicky umístěné hrany 

běhounu podél vnitřní části 
pneumatiky

FUNKCE:
• V této stupňovité drážce se 

zhutňuje sníh
• Dodatečné hrany zajišťují lepší 

trakci na sněhu

VÝHODA:
• Zvýšená přilnavost za 

sněhových podmínek
• Zvýšená míra bezpečnosti
• Zlepšená ovladatelnost
• Zlepšená trakce

DRÁŽKA PRO ZHUTNĚNÍ 
SNĚHU

HYDRO DRÁŽKY ZKOSENÝ DESIGN BLOKU

Naše moderní řešení pro náročné požadavky dnešní doby Falken EUROALL SEASON AS220 
pro pohodlí, bezpečí a výkon ve všech ročních obdobích.
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)
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LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

CELOROČNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 40
215/40R17 87V XL 7,0 - 8,5 (8,0) 7,5 209 604 283 1842 C B B 70 MFS, M+S, 

225/40R18 92V XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 231 641 297 1948 C B B 70 MFS, M+S, 

SÉRIE 45
195/45R16 84V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 197 587 270 1772 D B A 68 MFS, M+S, 

215/45R16 90V XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 605 277 1828 D B A 68 MFS, M+S, 

205/45R17 88V XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 208 621 286 1879 C B A 69 MFS, M+S, 

215/45R17 91V XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 213 626 292 1909 C B A 69 MFS, M+S, 

225/45R17 94V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 639 293 1929 C B A 68 MFS, M+S, 

225/45R18 95V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 664 306 2011 C B A 68 MFS, M+S, 

SÉRIE 50
195/50R15 82V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 584 266 1747 D B A 68 MFS, M+S, 

195/50R16 88V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 609 278 1822 D B A 68 MFS, M+S, 

205/50R16 91V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 211 612 281 1841 C B A 68 MFS, M+S, 

205/50R17 93V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 216 645 294 1923 C B A 69 MFS, M+S, 

215/50R17 95V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 228 655 298 1954 C B A 68 MFS, M+S, 

225/50R17 98V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 235 665 302 1985 C B A 68 MFS, M+S, 

215/50R18 92V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 673 313 2053 C B A 68 MFS, M+S, 

225/50R18 99V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 229 688 317 2073 C B A 69 MFS, M+S, 

195/50R19 88H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 679 318 2071 C B B 70 MFS, M+S, 

215/50R19 93T 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 226 699 326 2132 C B B 70 MFS, M+S, 

SÉRIE 55
175/55R15 77T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,5 183 581 264 1734 D B A 68 M+S, 

185/55R15 86H XL 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 194 585 269 1766 C B A 68 M+S, 

195/55R15 89V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 595 272 1791 C B A 68 M+S, 

185/55R16 87V XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 628 290 1915 C B A 68 M+S, 

195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 620 287 1891 C B A 68 M+S, 

205/55R16 91V 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 632 289 1904 C B A 68 M+S, 

205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 640 289 1904 C B A 68 M+S, 

215/55R16 97V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 650 293 1929 C B A 68 M+S, 

225/55R16 99V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 662 297 1960 C B A 68 M+S, 

205/55R17 95V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 666 302 1985 C B A 68 M+S, 

215/55R17 98V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 676 306 2011 C B A 68 M+S, 

225/55R17 101V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 688 310 2042 C B A 68 M+S, 

235/55R17 103V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 698 314 2067 C B B 72 M+S, 

215/55R18 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 701 319 2092 C B A 68 M+S, 

235/55R18 104V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 723 327 2149 C B B 72 M+S, 

205/55R19 97V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 709 300 1928 C B B 70 M+S, 

235/55R19 105V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 749 340 2231 C B B 72 M+S, 

195/55R20 95H XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 690 325 2105 C B B 70 M+S, 

SÉRIE 60
165/60R15 81T XL 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 582 266 1747 D B A 68 M+S, 

185/60R15 88V XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 606 275 1810 D B A 68 M+S, 

195/60R15 92V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 615 280 1847 C B A 68 M+S, 

175/60R16 82H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 616 285 1879 D B A 68 M+S, 

185/60R16 86V 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 628 290 1915 D B A 68 M+S, 

195/60R16 93V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 640 292 1923 C B A 68 M+S, 

205/60R16 96V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 655 297 1960 C B A 68 M+S, 

EUROALL SEASON AS220 EUROALL SEASON AS220

CELOROČNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 60
215/60R16 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 667 301 1985 C B A 68 M+S, 

225/60R16 102V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 228 676 307 2029 C B A 68 M+S, 

235/60R16 104V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 688 313 2098 C B B 72 M+S, 

195/60R17 90H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 666 307 2013 C B A 69 M+S, 

215/60R17 100V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 693 314 2067 C B A 68 M+S, 

225/60R17 103V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 705 319 2105 C B A 68 M+S, 

175/60R18 85H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 667 310 2034 D B B 69 M+S, 

195/60R18 96H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 214 709 300 1928 C B A 69 M+S, 

215/60R18 102H XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 693 314 2067 C B A 68 M+S, 

SÉRIE 65
165/65R15 81T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 602 272 1791 C B A 68 M+S, 

175/65R15 88H XL 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 609 278 1835 C B A 68 M+S, 

185/65R15 92V XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 621 284 1894 C B A 68 M+S, 

195/65R15 91H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 642 288 1904 C B A 68 M+S, 

195/65R15 95V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 201 635 2897 1937 C B A 68 M+S, 

205/65R15 99V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 647 294 1973 C B A 68 M+S, 

205/65R16 95H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 209 672 306 2023 C B A 68 M+S, 

215/65R16 102V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 221 686 309 2048 C B A 68 M+S, 

175/65R17 87H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 660 305 2013 D B B 69 M+S, 

215/65R17 99V 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 719 322 2130 B B B 71 AS220 (+): OE  
VW Tiguan, M+S, 

215/65R17 103V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 719 322 2130 C B A 68 M+S, 

225/65R17 106V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 731 327 2168 C B A 68 M+S, 

235/65R17 108V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 738 332 2199 C B B 72 M+S, 

SÉRIE 70
215/70R16 100H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,5 222 715 319 2130 C B A 68 M+S, 
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)
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LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  MFS = Zaštita naplataka
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

CELOROČNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 45
195/45R16 84V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 197 587 270 1772 D B B 70 MFS, M+S, 

215/45R16 90V XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 605 277 1828 D B B 70 MFS, M+S, 

205/45R17 88V XL 6,5 - 7,5 (8,0) 7,0 208 621 286 1879 D B B 70 MFS, M+S, 

215/45R17 91W XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 631 292 1923 D B B 70 MFS, M+S, 

215/45R20 95T XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 217 702 327 2139 D B A 69 MFS, M+S, 

SÉRIE 50
195/50R15 82V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 584 266 1747 D B A 69 MFS, M+S, 

185/50R16 85V XL 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 194 592 276 1806 D B B 71 MFS, M+S, 

195/50R16 88V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 609 278 1822 D B B 70 MFS, M+S, 

205/50R17 93V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 216 645 294 1923 D B B 70 MFS, M+S, 

215/50R17 95V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 228 655 298 1954 C B B 70 MFS, M+S, 

215/50R18 92V 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 228 680 313 2051 D B B 72 M+S, 

225/50R18 99V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 229 688 317 2073 D B B 72 MFS, M+S, 

215/50R19 93T 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 228 699 324 2117 D B B 72 M+S, 

245/50R19 105V XL 7,5 - 8,5 (9,0) 7,5 253 729 337 2223 D B B 72 MFS, M+S, 

SÉRIE 55
175/55R15 77T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,5 183 581 264 1734 D B B 71 M+S, 

185/55R15 82H 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 195 593 269 1766 D B B 71 M+S, 

185/55R15 86H XL 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 196 585 271 1783 D C B 70 M+S, 

195/55R15 85H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 603 272 1791 D B B 69 M+S, 

195/55R15 89V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 595 275 1812 D B B 70 M+S, 

195/55R16 87V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 628 284 1866 D B A 69 M+S, 

195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 620 288 1893 D B B 70 M+S, 

205/55R16 91H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 640 289 1904 C B A 69 M+S, 

205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 640 289 1904 C B B 70 M+S, 

215/55R16 97V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 650 293 1929 C B B 70 M+S, 

225/55R16 99V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 662 297 1960 C B B 70 M+S, 

205/55R17 95V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 666 302 1985 D B B 70 M+S, 

215/55R17 98V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 676 306 2011 C B B 70 M+S, 

225/55R17 101V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 688 310 2042 C B B 70 M+S, 

215/55R18 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 701 319 2092 C B B 70 M+S, 

255/55R18 109V XL 7,0 - 9,0 (9,5) 8,0 261 739 336 2218 C B B 72 M+S, 

205/55R19 97V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 714 329 2155 C B B 70 M+S, 

225/55R19 99V 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 738 338 2220 C C B 72 M+S, 

SÉRIE 60
165/60R14 79T XL 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 557 253 1665 D C B 70 M+S, 

185/60R14 82H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 578 262 1728 D C B 69 M+S, 

155/60R15 74T 4,5 - 5,5 (6,0) 4,5 158 570 262 1715 D C B 69 M+S, 

165/60R15 81T XL 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 582 266 1747 D C B 70 M+S, 

185/60R15 84T 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 603 275 1810 D B B 69 M+S, 

185/60R15 88H XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 606 275 1810 D C B 70 M+S, 

195/60R15 88H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 618 280 1847 D B B 69 M+S, 

195/60R15 92V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 618 280 1849 D B B 70 M+S, 

EUROALL SEASON AS210 EUROALL SEASON AS210

CELOROČNÍ PNEUMATIKY PRO AUTOMOBILY A SUV

Rozměry
pneumatik LI / SI Vůz SUV

Přípustná
velikost ráfků  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 60
175/60R16 82H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 178 619 284 1865 D C B 69 M+S, 

185/60R16 86V 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 631 288 1895 D C B 69 M+S, 

195/60R16 93V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 643 293 1931 D B B 70 M+S, 

205/60R16 96V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 655 297 1960 C B B 70 M+S, 

215/60R16 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 667 301 1985 C B B 70 M+S, 

215/60R17 100V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 693 314 2067 C B B 70 M+S, 

225/60R17 103V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 705 319 2105 C B B 70 M+S, 

235/60R17 106V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,0 240 714 324 2143 D B B 70 M+S, 

265/60R18 110V 7,5 - 9,5 (10,0) 8,0 272 775 353 2364 D B B 72 AS210A MO: OE  
MB G-Class, M+S, 

SÉRIE 65
155/65R14 75T 4,5 - 5,5 (6,0) 4,5 157 558 255 1678 D C B 71 M+S, 

165/65R14 79T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 577 259 1709 D C B 69 M+S, 

175/65R14 82T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 584 265 1753 D C B 69 M+S, 

185/65R14 86H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 189 596 269 1778 C C B 71 M+S, 

165/65R15 81T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 602 272 1791 D C B 69 M+S, 

175/65R15 84H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 177 609 278 1835 D B B 69 M+S, 

175/65R15 88H XL 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 178 609 280 1848 D C B 70 M+S, 

185/65R15 88H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 628 282 1860 C B B 69 M+S, 

185/65R15 92T XL 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 621 284 1878 C C B 70 M+S, 

195/65R15 91H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 642 288 1904 C B B 70 M+S, 

195/65R15 91V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 642 288 1904 C B A 69 M+S, 

195/65R15 95V XL 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 635 290 1921 C B B 70 M+S, 

205/65R15 99H XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 647 294 1951 C B B 70 M+S, 

205/65R16 95H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 672 307 2032 C B B 71 M+S, 

215/65R16 98H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 693 309 2048 C B B 71 M+S, 

215/65R16 102V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 686 312 2069 C B B 70 M+S, 

215/65R17 103V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 719 322 2130 C B B 70 M+S, 

225/65R17 106V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 731 327 2168 C B B 70 M+S, 

SÉRIE 70
155/70R13 75T 4,0 - 5,0 (5,5) 4,5 157 548 249 1652 D C B 71 M+S, 

165/70R14 81T 4,0 - 5,5 (6,0) 5,0 170 588 267 1772 D C B 69 M+S, 

175/70R14 84T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 177 602 273 1816 D C B 71 M+S, 

175/70R14 88T XL 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 177 602 273 1816 C C B 70 M+S, 

215/70R16 100H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,5 222 715 319 2130 C C B 71 M+S, 
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 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

© ISUZU Sales Deutschland GmbH

FUNKCE PRODUKTU:
• Odsazené a otevřené ramenní 

bloky s vyhazovači kamínků

FUNKCE:
• Velmi přilnavé hrany pro 

zlepšení trakce za měkkých, 
rozbředlých podmínek a v 
drsném, kamenitém terénu

• Vyhazovače kamínků zabraňují 
usazování kamínků v běhounu

VÝHODA:
• Vlastnosti M/T poskytují lepší 

přilnavost v nejtěžším terénu

FUNKCE PRODUKTU:
• Tuhá, odolná konstrukce  

horní bočnice

FUNKCE:
• Poskytuje další přilnavé hrany 

na volných, měkkých površíchs
• Vyztužené bočnice

VÝHODA:
• Chrání pneumatiku před 

poškozením kamínky a štěrkem
• Zlepšuje ovládání a trakci při 

jízdě v terénu
• Působí atraktivním, vysoce 

moderním dojmem

FUNKCE PRODUKTU:
• Výjimečný design běhounu  

s vysokou funkčností

FUNKCE:
• Vysoká tuhost bloku a kontaktní 

plocha se stupňovitým dezénem
• Četné hrany bloků, které účinně
• „zabírají“ s povrchem vozovky

VÝHODA:
• Vlastnosti A/T pro vynikající 

přilnavost na asfaltových 
vozovkách i mimo ně a extrémní 
odolnosty

BLOKY BĚHOUNU
TEKTONICKÉHO TVARU

ODSAZENÉ RAMENNÍ  
BLOKY

ODOLNÁ KONSTRUKCE
BOČNICE

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 9 Velikostí

• 16 – 20 Palců

• Řada 55 – 75

• Index rychlosti: Q

Podrobné informace najdete na straně 62.

WILDPEAK R/T01
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Nejnovějším členem naší řady WILDPEAK je model WILDPEAK R/T01 pro náročný terén,
který byl vyvinut pro dosažení špičkového výkonu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

FUNKCE A VÝHODY

• Nová hybridní konstrukce běhounu kombinuje to 
nejlepší z A/T a M/T a představuje další model 4x4, 
který rozšiřuje portfolio produktů

• Vynikající dosažitelný počet ujetých kilometrů u 
těžkých pickupů a vozů 4x4

• Mimořádná odolnost, zvládá i ty nejnáročnější výzvy na 
silnici i mimo ni

• Robustní konstrukce bočnic přináší lepší výkon 
pneumatik

• Profesionální terénní pneumatika s označením POR**

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

**   POR = Profesionální mimosilniční 
Pneumatiky POR jsou osvobozené od požadavků na značení EU a ECE R117.

Přilnavost na suché vozovce Pohodlí

Přilnavost na mokré vozovce Dynamická reakce

Přilnavost na zimní pvozovce Nízký hluk
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© TOYOTA AG Schweiz

 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 12 Velikostí

• 15 – 18 Palců

• Řada 60 – 85

• Index rychlosti: Q

Podrobné informace najdete na straně 66.

**   POR = Profesionální mimosilniční 
Pneumatiky POR jsou osvobozené od požadavků na značení EU a ECE R117.

WILDPEAK M/T MT01
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LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti
WILDPEAK R/T01 / WILDPEAK M/T MT01 ve všech velikostech je dostupný pouze ze skladu.
**  POR = Profesionální mimosilniční 

Pneumatiky POR jsou osvobozené od požadavků na značení EU a ECE R117.
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2 Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic:  
palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

WILDPEAK M/T MT01 je navržena tak, aby vás dostala tam i zpět ať už po silnici, v blátě
nebo po kamenech. Představujeme trvanlivý plášť vyvinutý tak, aby odolal nejtvrdším off-road
podmínkám a zároveň poskytl vysoký standard pohodlí jízdy a spolehlivosti.

FUNKCE A VÝHODY

• Offset ramenní bloky zajistí extra trakci v drsném a 
hrbolatém terénu nebo v situacích na nakloněné silnici

• Obrana proti kamenům a bahnu: zabraňuje ztrátě 
trakce a zajišťuje vynikající přilnavost za současné 
prevence proražení ostrým kamenem

• Agresivní design horní bočnice chrání pneumatiku 
před ostrými kameny a poskytuje extra offroad trakci 
v extrémních situacích

• Překvapivě nízká hlučnost jízdy

• Všechny pneumatiky označeny POR**

• Označení M+S

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost v terénu

Vysoká robustnost

Ochrana proti blátu a kamení Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7 Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm)

OFF ROAD PNEUMATIKY KATEGORIE M/T URČENÉ DO TĚŽKÉHO TERÉNU A BLÁTA

Rozměry
pneumatik LI / SI

Přípustná
velikost ráfků

Maximální
tlak  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 55
LT 275/55R20 120/117Q 7,5 - 9,5 550 8,5 290 816 380 2482 POR** M+S

LT 285/55R20 117/114Q 8,0 - 10,0 450 9,0 303 828 385 2520 POR** M+S

LT 305/55R20 121/118Q 8,5 - 11,0 450 9,5 322 850 394 2582 POR** M+S

SÉRIE 60
LT 275/60R20 119/116Q 7,5 - 9,5 450 8,0 285 844 393 2564 POR** M+S

SÉRIE 65
LT 275/65R18 119/116Q 7,5 - 9,5 450 8,0 285 821 380 2488 POR** M+S

LT 285/65R18 121/118Q 8,0 - 10,0 450 8,5 298 833 385 2526 POR** M+S

SÉRIE 70
LT 265/70R17 121/118Q 7,0 - 8,5 550 8,0 278 810 375 2463 POR** M+S

LT 285/70R17 121/118Q 7,5 - 9,0 450 8,5 305 838 387 2545 POR** M+S

SÉRIE 75
LT 265/75R16 119/116Q 7,0 - 8,0 450 7,5 273 810 370 2437 POR** M+S

OFF ROAD PNEUMATIKY KATEGORIE M/T URČENÉ DO TĚŽKÉHO TERÉNU A BLÁTA

Rozměry
pneumatik LI / SI

Přípustná
velikost ráfků

Maximální
tlak  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 60
255/60R18 112Q XL 7,0 - 9,0 340 7,5 260 763 345 2282 POR** M+S

LT 265/60R18 119/116Q 7,5 - 9,5 550 8,0 272 781 363 2371 POR** M+S

SÉRIE 70
LT 265/70R17 121/118Q 7,0 - 8,5 550 8,0 271 805 373 2449 POR** M+S

LT 285/70R17 121/118Q 7,5 - 9,0 450 8,5 292 835 385 2533 POR** M+S

SÉRIE 75
LT 245/75R16 120/116Q 6,5 - 8,0 550 7,0 255 773 357 2347 POR** M+S

LT 265/75R16 119/116Q 7,0 - 8,0 450 7,5 266 803 370 2437 POR** M+S

LT 285/75R16 116/113Q 7,5 - 9,0 350 8,0 286 834 374 2544 POR** M+S

SÉRIE 85
LT 235/85R16 120/116Q 6,0 - 7,5 550 6,5 237 810 373 2458 POR** M+S

INCH SIZES
31X10.50R15LT 109Q 7,0 - 9,0 350 8,5 271 780 358 2337 POR** M+S

33X12.50R15LT 108Q 8,5 - 11,0 250 10,0 333 829 378 2474 POR** M+S

33X12.50R17LT 120Q 8,5 - 11,0 450 10,0 320 831 384 2501 POR** M+S

35X12.50R17LT 121Q 8,5 - 11,0 450 10,0 333 883 405 2644 POR** M+S

WILDPEAK R/T01

WILDPEAK M/T MT01
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 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 45 Velikostí

• 15 – 22 Palců

Podrobné informace najdete na straně 69.

• Řada 45 – 85

• Index rychlosti: Q / R / S / T / H / V

WILDPEAK A/T AT3WA

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Mercedes-Benz G-Class,  
Jeep Wagoneer, RAM1500

Generace WILDPEAK A/T, AT3WA, je navržena pro jakékoli dobrodružství, kdykoli a v jakémkoli  
počasí. AT3WA kombinuje trvanlivou schopnost jízdy off-road a řízení v hrbolatém terénu bez 
kompromisů na silnici. Představuje skutečně výkonnou univerzální ALL TERRAIN pneumatiku.

FUNKCE A VÝHODY

• Design běhounu v kombinaci s kompozitem běhounu  
s příměsí oxidu křemičitého pro rovnoměrné 
opotřebení,trakci na sněhu a skvělý výkon za mokra

• Vyvinuto s kompozitní technologií 4D-Nano

• Nízká hlučnost a vysoký komfort jízdy na silnici

• Zlepšený efekt samočištění ve všech malých a velkých 
drážkách

• Skutečně celoroční použitelnost

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost v terénu

Přilnavost na mokré vozovce

Přilnavost na zimní pvozovce

Přilnavost na suché vozovce

CELO
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Í PN
EU
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A
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Y

  
P
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 4
X

4
 

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti  OWL = Písmena s bílým obrysem
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním  
tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.  
Informace na značení podléhají změnám.

2 Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic:  
palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

CELOROČNÍ PNEUMATIKY PRO SUV 4X4

Rozměry
pneumatik LI / SI

Přípustná
velikost ráfků

Maximální
tlak  

2

 

2

 

2

Poznámky
SÉRIE 45
275/45R20 110V XL 8,5 - 10,5 340 9,0 271 763 351 2318 D C B 73 M+S, 

285/45R22 114H XL 9,5 - 10,5 340 9,0 285 815 379 2486 C D B 71 OE Jeep Wagoneer, 
RAM1500, M+S, 

SÉRIE 55
235/55R18 104H XL 6,5 - 8,5 340 7,5 245 715 329 2181 D C B 71 M+S, 

255/55R18 109H XL 7,0 - 9,0 340 8,0 259 743 338 2225 D C B 71 M+S, 

235/55R19 105H XL 6,5 - 8,5 340 7,5 239 747 342 2248 D C B 71 M+S, 

255/55R19 111H XL 7,0 - 9,0 340 8,0 259 769 351 2307 D C B 73 M+S, 

255/55R20 110H XL 7,0 - 9,0 340 8,0 265 788 358 684 D C B 73 M+S, 

275/55R20 117H XL 8,5 - 9,5 340 8,5 285 810 370 2440 D C B 73 M+S, 

SÉRIE 60
235/60R16 100H 6,5 - 8,5 350 7,0 240 688 313 2098 E C B 72 M+S, 

215/60R17 100H XL 6,0 - 7,5 340 6,5 221 690 314 2071 D C B 71 M+S, 

235/60R18 107H XL 6,5 - 8,5 340 7,0 235 742 337 2225 D C B 71 M+S, 

255/60R18 112H XL 7,0 - 9,0 340 7,5 255 766 346 2291 D C B 71 M+S, 

265/60R18 110S 7,5 - 9,5 320 8,0 267 778 350 2321 D C B 71 M+S, 

265/60R18 110H 7,5 - 9,5 350 8,0 272 775 366 2345 D C B 73 AT3WA MO: OE  
MB G-Class, M+S, 

265/60R18 114H XL 7,5 - 9,5 340 8,0 272 775 353 2364 C C B 72 AT3WA MO: OE  
MB G-Class, M+S, 

SÉRIE 65
215/65R16 98H 6,0 - 7,5 350 6,5 218 689 310 2055 D C B 71 M+S, 

255/65R16 109T 7,0 - 9,0 320 7,5 260 738 329 2192 D C B 71 M+S, 

225/65R17 102H 6,0 - 8,0 350 6,5 225 730 329 2180 D C B 71 M+S, 

235/65R17 108H XL 6,5 - 8,5 340 7,0 237 744 335 2222 D C B 71 M+S, 

235/65R17 108V XL 6,5 - 8,5 340 7,0 240 738 335 2251 D C B 71 M+S, 

245/65R17 111H XL 7,0 - 8,5 340 7,0 245 756 340 2252 D C B 72 M+S, 

255/65R17 114H XL 7,0 - 9,0 340 7,5 257 770 345 2289 D C B 71 M+S, 

265/65R17 112H 7,5 - 9,5 350 8,0 269 782 349 2325 D C B 71 M+S, 

265/65R18 114T 7,5 - 9,5 320 8,0 272 801 359 2385 D D B 73 M+S, 

LT 275/65R18 113/110S 7,5 - 9,5 350 8,0 282 817 383 2484 D B B 71 OE RAM1500,  
OWL, M+S, 

SÉRIE 70
205/70R15 96H 5,0 - 7,0 350 6,0 209 669 303 2041 E D B 70 M+S, 

255/70R15 108S 6,5 - 8,5 320 7,5 257 747 330 2229 D C B 71 M+S, 

215/70R16 100H 5,5 - 7,0 350 6,5 221 708 320 2136 D D B 70 M+S, 

235/70R16 109H XL 6,0 - 8,0 340 7,0 240 736 332 2245 D C B 71 M+S, 

245/70R16 111T XL 6,5 - 8,0 340 7,0 245 758 339 2274 D D B 71 M+S, 

LT 255/70R16 120/117S 6,5 - 8,5 550 7,5 255 764 352 2312 E C B 74 M+S, 

265/70R16 112H 7,0 - 9,0 350 8,0 272 778 348 2373 C D B 71 M+S, 

245/70R17 114T XL 6,5 - 8,0 340 7,0 245 784 352 2355 D D B 71 M+S, 

265/70R17 115S 7,0 - 9,0 320 8,0 269 812 361 2430 D C B 71 M+S, 

SÉRIE 75
LT 215/75R15 100/97S 5,5 - 7,0 350 6,0 216 707 325 2146 D C B 75 M+S, 

LT 235/75R15 104/101S 6,0 - 7,5 350 6,5 235 732 356 2250 D B B 75 M+S, 

LT 225/75R16 115/112S 6,0 - 7,0 550 6,0 220 744 345 2263 E C B 73 M+S, 

LT 245/75R16 120/116Q 6,5 - 8,0 550 7,0 246 769 357 2340 E C B 73 M+S, 

LT 265/75R16 119/116R 7,0 - 8,0 450 7,5 266 803 370 2437 E C B 73 M+S, 

SÉRIE 80
195/80R15 96H 5,0 - 6,5 350 5,5 196 693 309 2068 E D B 70 M+S, 

205/80R16 104T XL 5,0 - 7,0 340 5,5 203 734 329 2201 E C B 71 M+S, 

215/80R16 103S 5,5 - 7,0 320 6,0 216 750 336 2252 E D B 70 M+S, 

SÉRIE 82
205R16C 110/108T 5,5 - 6,5 450 6,0 208 737 341 2243 D B B 73 M+S, 

SÉRIE 85
LT 235/85R16 120/116Q 6,0 - 7,5 550 6,5 233 807 371 2445 E C B 73 M+S, 

ROZMĚR V PALCÍCH
31X10.50R15LT 109Q 7,0 - 9,0 350 8,5 271 772 355 2316 E C B 75 M+S, 

WILDPEAK A/T AT3WA

Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm) Maximální tlak (kPa)
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 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

ACP

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 36 Velikostí

• 12 – 17 Palců

Podrobné informace najdete na straně 71.

• Řada 55 – 82

• Index rychlosti: R / S / T / H

LINAM VAN01

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Volkswagen Crafter

Naše poslední generace letních pneumatik pro užitkové vozy a dodávky. LINAM VAN01 se vyznačuje
skvělou odolností a bezpečností v kombinaci s prvotřídním počtem najetých kilometrů při všech použitích 
a mimořádným výkonem na mokrých cestách.

FUNKCE A VÝHODY

• Vylepšená odolnost zajištěná bočním  
chráničem ráfku

• Rovnoměrná životnost proti opotřebením zajištěná 
tuhostí rámu a rovnějším profilem běhounu

• Delší výkon po celou dobu životnosti pneumatiky

• Prodloužená kontaktní plocha na silnici díky 
technologii 4D-Nano Design

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na suché vozovce

Přilnavost na mokré vozovce

Životnost běhounu

Efektivní spotřeba

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2 Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic:  
palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

LETNÍ PNEUMATIKY PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY

Rozměry
pneumatik LI / SI

Přípustná
velikost ráfků

Maximální
tlak  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 55
225/55R17C 109/107H 6,5 - 7,5 475 7,0 233 680 315 2060 B A B 71

SÉRIE 60
195/60R16C 99/97H 5,5 - 6,5 375 6,0 199 640 300 1952 C A B 72
215/60R16C 103/101T 6,0 - 7,0 375 6,5 219 664 310 2021 C A B 72
215/60R17C 109/107T 6,0 - 7,0 475 6,5 219 690 323 2102 B A B 72
225/60R17C 107/105H 6,5 - 7,5 375 6,5 226 702 328 2137 C A B 72
235/60R17C 117/115S 6,5 - 7,5 525 7,0 240 714 331 2163 C A B 72

SÉRIE 65
175/65R14C 90/88T 5,0 - 5,5 375 5,0 175 584 272 1773 C A B 72
205/65R15C 102/100T 5,5 - 6,5 375 6,0 207 647 301 1966 C A B 72
215/65R15C 104/102T 6,0 - 7,0 375 6,5 218 661 305 2002 C A B 72
195/65R16C 104/102T 5,5 - 6,0 475 6,0 199 658 308 2006 C A B 72
205/65R16C 107/105T 5,5 - 6,5 475 6,0 207 672 313 2042 C A B 72
215/65R16C 109/107T 6,0 - 7,0 475 6,5 219 686 319 2084 C A B 72
225/65R16C 112/110T 6,0 - 7,0 475 6,5 226 698 324 2118 C A B 72
235/65R16C 115/113R 6,5 - 7,5 475 7,0 239 712 330 2160 B A B 72
235/65R16C 115/113R 6,5 - 7,5 475 7,0 240 712 333 1084 B A B 71 VAN01A: OE VW Crafter

235/65R16C 121/119R 6,5 - 7,5 575 7,0 240 712 323 2172 B A B 72

SÉRIE 70
165/70R14C 89/87R 4,5 - 5,0 375 5,0 168 588 275 1793 C A B 72
175/70R14C 95/93R 4,5 - 5,5 375 5,0 175 602 281 1836 C A B 72
195/70R15C 104/102S 5,0 - 6,0 450 6,0 199 655 306 2000 C A B 72
205/70R15C 106/104R 5,5 - 6,5 450 6,0 207 669 311 2036 C A B 72
215/70R15C 109/107S 5,5 - 7,0 450 6,5 219 683 317 2077 C A B 72
225/70R15C 112/110S 6,0 - 7,0 450 6,5 226 697 323 2119 C A B 72

SÉRIE 75
185/75R16C 104/102R 5,0 - 6,0 475 5,0 182 684 320 2089 C A B 72
195/75R16C 107/105T 5,0 - 6,0 475 5,5 194 698 326 2131 C A B 72
195/75R16C 110/108T 5,0 - 6,0 525 5,5 194 698 326 2131 C A B 72
205/75R16C 113/111R 5,5 - 6,5 525 5,5 201 714 332 2173 B A B 72
205/75R16C 113/111R 5,5 - 6,5 525 5,5 203 714 337 1085 B A A 69 VAN01A: OE VW Crafter

215/75R16C 116/114R 5,5 - 7,0 525 6,0 214 728 338 2215 B A B 72
225/75R16C 118/116R 6,0 - 7,0 525 6,0 221 744 345 2263 C A B 72
225/75R16C 121/120R 6,0 - 7,0 575 6,0 227 742 345 2263 C A B 72

SÉRIE 82
155R12C 88/86R 4,0 - 5,0 450 4,5 159 553 257 1685 D D B 72
155R13C 85/83R 4,0 - 5,0 350 4,5 160 579 270 1767 D D B 72
165R13C 94/92R 4,0 - 5,0 450 4,5 169 597 277 1816 D D B 72
165R14C 97/95R 4,0 - 5,0 450 4,5 168 624 291 1904 D D B 72
185R14C 102/100R 5,0 - 6,0 450 5,5 186 650 301 1974 C A B 72
195R14C 106/104R 5,0 - 6,0 450 5,5 196 666 308 2023 C A B 72

LINAM VAN01
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm) Maximální tlak (kPa)

7170



© Mercedes-Benz AG

 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

ACP
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ROZSAH VELIKOSTÍ

• 23 Velikostí

• 14 – 17 Palců

• Řada 55 – 75

• Index rychlosti: R / S / T / H

Podrobné informace  
najdete na straně 73.

EUROALL SEASON VAN11
Pozoruhodné celoroční pneumatiky pro lehká nákladní auta a dodávky.
EUROALL SEASON VAN11 nabízí vynikající trvanlivost a bezpečnost v kombinaci s excelentní
životností v jakémkoli použití. Skvělý výkon na zasněžených a mokrých silnicích.

FUNKCE A VÝHODY

• Optimalizovaná tuhost dezénu pro excelentní 
směrovou stabilitu a dynamiku řízení, kratší 
brzdné vzdálenosti a vysokou úroveň přilnavosti a 
rovnoměrné opotřebení

• Náš inovativní dezén drážek a lamel zajišťuje 
spolehlivou trakci ve sněhu a v bahně

• Vysoká úroveň přilnavosti za mokra a bezpečí se 
zlepšenou odolností proti aquaplaningu

• Technologie 4D-Nano Design

• Certifikace M+S a 3PMSF

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na  
mokré vozovce

Životnost 
běhounu

Pohodlí Nízký hluk

Přilnavost na  
zimní pvozovce

Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm) Maximální tlak (kPa)

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

CELOROČNÍ PNEUMATIKY PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Rozměry
pneumatik LI / SI

Přípustná
velikost ráfků

Maximální
tlak  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 55
225/55R17C 109/107T 6,5 - 7,5 475 7,0 226 690 323 2102 C A B 71 M+S, 

SÉRIE 60
195/60R16C 99/97H 5,5 - 6,5 375 6,0 193 645 302 1965 C A B 71 M+S, 

215/60R16C 103/101T 6,0 - 7,0 375 6,5 219 669 312 2035 C A B 71 M+S, 

225/60R16C 105/103T 6,5 - 7,5 375 6,5 228 681 317 2069 C B B 71 M+S, 

215/60R17C 109/107T 6,0 - 7,0 475 6,5 219 697 326 2124 C A B 71 M+S, 

235/60R17C 117/115S 6,5 - 7,5 525 7,0 240 714 331 2163 C B B 72 M+S, 

SÉRIE 65
215/65R15C 104/102T 6,0 - 7,0 375 6,5 221 666 309 2022 C B B 71 M+S, 

195/65R16C 104/102T 5,0 - 6,0 475 6,0 200 666 311 2028 C B B 71 M+S, 

205/65R16C 107/105T 
(103H) 5,5 - 6,5 475 6,0 207 677 315 2056 C A B 71 M+S, 

215/65R16C 109/107R 
(106/104T) 6,0 - 7,0 475 6,5 220 693 322 2105 C A B 71 M+S, 

225/65R16C 112/110R 6,0 - 7,0 475 6,5 226 704 327 2139 C A B 71 M+S, 

235/65R16C 115/113R 6,5 - 7,5 475 7,0 241 714 331 2167 C A B 71 M+S, 

235/65R16C 121/119R 6,5 - 7,5 575 7,0 241 714 331 2167 C A B 71 M+S, 

SÉRIE 70
175/70R14C 95/93T 4,5 - 5,5 375 5,0 177 606 283 1849 D B B 71 M+S, 

195/70R15C 104/102S 5,0 - 6,0 450 6,0 201 661 308 2014 D B B 71 M+S, 

215/70R15C 109/107S 5,5 - 7,0 450 6,5 221 687 319 2091 C A B 71 M+S, 

225/70R15C 112/110R 6,0 - 7,0 450 6,5 230 701 314 2126 C B B 71 M+S, 

SÉRIE 75
185/75R16C 104/102R 5,0 - 6,0 475 5,0 184 690 322 2103 D B B 71 M+S, 

195/75R16C 110/108T 5,0 - 6,0 525 5,5 194 703 328 2145 C B B 71 M+S, 

205/75R16C 113/111R 5,5 - 6,5 525 5,5 203 718 334 2187 C B B 71 M+S, 

215/75R16C 116/114R 5,5 - 7,0 525 6,0 216 732 340 2228 C A B 71 M+S, 

225/75R16C 118/116R 6,0 - 7,0 525 6,0 223 748 347 2277 C A B 71 M+S, 

225/75R16C 121/120R 6,0 - 7,0 575 6,0 223 757 350 2298 C B B 71 M+S, 

EUROALL SEASON VAN11
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 Více informací o produktech viz str. 81 – 83.

ACP

ROZSAH VELIKOSTÍ

• 32 Velikostí

• 14 – 17 Palců

• Řada 55 – 75

• Index rychlosti: R / S  / T / H

Podrobné informace najdete na straně 75.

EUROWINTER VAN01
Zimní pneumatiky Falken pro lehká komerční vozidla, transportéry a dodávky nabízejí skvělou
spolehlivost po celou zimu a mimořádný výkon za mokra.

FUNKCE A VÝHODY

• Inovativní složení běhounu

• Technologie 4D-Nano Design 

• Husté 3D vzorky

• Vylepšená efektivita spotřeby

• Silně odolný design vnějšího pláště 

• Delší životnost pneumatik 

• Tišší jízda a větší pohodlí při jízdě

VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

Přilnavost na zimní pvozovce

Přilnavost na mokré vozovce

Pohodlí

Životnost běhounu

Nízký hluk
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Zális ráfku měřicího ráfku (v palcích) Poloměr statického zatížení (mm)

Šířka průřezu (mm) Valivý obvod (mm)

Vnější průměr (mm) Maximální tlak (kPa)

LI = Index nosnosti  SI = Index rychlosti
Přípustné ráfky a měřítko šířky ráfku jsou standardní hodnoty na bázi velikosti pneumatiky (ETRTO).
V závorkách uvedenou šířku ráfku je možné po příslušné zkoušce také povolit výrobcem Falken Tyre Europe GmbH.
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

2Třídy energetické účinnosti těchto produktů jsou uvedeny podle následujících stupnic: palivová účinnost A až E; přilnavost na mokré vozovce A až E; vnější hluk A až C.

 Hluk externího rolování°

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

 Efektivita spotřeby°

 Přilnavost za mokra°
°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/7

ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY

Rozměry
pneumatik LI / SI

Přípustná
velikost ráfků

Maximální
tlak  

2

 

2

 

2

Poznámky

SÉRIE 55
225/55R17C 109/107T 6,5 - 7,0 475 7,0 233 689 321 2097 C A B 73 M+S, 

SÉRIE 60
195/60R16C 99/97T 5,5 - 6,5 375 6,0 199 645 302 1965 D A B 72 M+S, 

215/60R16C 103/101T 6,0 - 7,0 375 6,5 219 664 310 2021 C A B 73 M+S, 

225/60R16C 105/103T 6,5 - 7,5 375 6,5 228 680 307 2030 C A B 73 M+S, 

215/60R17C 109/107T 6,0 - 7,0 475 6,5 231 692 324 2109 C A B 72 M+S, 

225/60R17C 107/105H 6,5 - 7,5 375 6,5 226 709 331 2158 C A B 72 M+S, 

235/60R17C 117/115S 6,5 - 7,5 525 7,0 240 721 336 2193 C A B 73 M+S, 

SÉRIE 65
175/65R14C 90/88T 5,0 - 5,5 375 5,0 175 589 275 1794 D A B 72 M+S, 

185/65R15C 97/95S 5,0 - 6,0 375 5,5 189 621 287 1882 D B B 71 M+S, 

205/65R15C 102/100T 5,5 - 6,5 375 6,0 207 652 303 1981 D A B 72 M+S, 

215/65R15C 104/102T 6,0 - 7,0 375 6,5 218 661 308 2016 C A A 70 M+S, 

195/65R16C 104/102T 5,5 - 6,0 475 6,0 199 665 310 2021 D A B 72 M+S, 

205/65R16C 107/105T 5,5 - 6,5 475 6,0 207 677 315 2056 C A B 72 M+S, 

215/65R16C 109/107T 6,0 - 7,0 475 6,5 219 691 321 2097 C A B 72 M+S, 

225/65R16C 112/110R 6,0 - 7,0 475 6,5 226 703 326 2133 C A B 72 M+S, 

235/65R16C 115/113R 6,5 - 7,5 475 7,0 238 717 332 2174 C A B 72 M+S, 

235/65R16C 121/119R 6,5 - 7,5 575 7,0 240 712 322 2172 C A B 72 M+S, 

SÉRIE 70
165/70R14C 89/87R 4,5 - 5,0 375 5,0 168 593 277 1808 D A B 72 M+S, 

175/70R14C 95/93T 4,5 - 5,5 375 5,0 177 602 284 1836 D A B 72 M+S, 

195/70R15C 104/102R 5,0 - 6,0 450 6,0 199 660 308 2014 D A B 72 M+S, 

205/70R15C 106/104R 5,5 - 6,5 450 6,0 207 674 313 2050 D A B 72 M+S, 

215/70R15C 109/107R 5,5 - 7,0 450 6,5 219 688 319 2091 C A B 72 M+S, 

225/70R15C 112/110R 6,0 - 7,0 450 6,5 226 702 325 2133 C A B 72 M+S, 

225/70R17C 108/106T 6,0 - 7,0 325 6,5 228 752 339 2261 C A B 73 M+S, 

SÉRIE 75
185/75R16C 104/102R 5,0 - 6,0 475 5,0 182 689 322 2103 D A B 72 M+S, 

195/75R16C 107/105R 5,0 - 6,0 475 5,5 193 703 328 2145 C A B 72 M+S, 

205/75R16C 110/108R 5,5 - 6,5 475 5,5 201 719 334 2187 C A B 72 M+S, 

205/75R16C 113/111R 5,5 - 6,5 525 5,5 203 714 323 2178 C B B 73 M+S, 

215/75R16C 113/111R 5,5 - 7,0 475 6,0 214 733 340 2229 C A B 72 M+S, 

215/75R16C 116/114R 5,5 - 7,0 525 6,0 216 732 328 2194 C A B 70 M+S, 

225/75R16C 118/116R 6,0 - 7,0 525 6,0 223 755 349 2291 C B B 73 M+S, 

225/75R16C 121/120R 6,0 - 7,0 575 6,0 223 744 340 2228 B B B 73 M+S, 

EUROWINTER VAN01
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SPOKOJENOST 
ZÁKAZNÍKŮ

DR. BERND LÖWENHAUPT, GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
SUMITOMO RUBBER EUROPE GMBH  
(ODPOVĚDNÝ ZA TESTOVÁNÍ A V Ý VOJ)

„Zkušení inženýři ve vývoji a řidiči testeři každý rok navrhují,
staví, testují a optimalizují celou škálu pneumatik pro OEM a
poprodejní trhy. Provádíme testy na dobře známých testovacích
úsecích v Evropě i na zimních testovacích cestách na severu
Švédska. V tomto procesu aplikujeme prvotřídní odborné znalosti a
technologie současného stavu vývoje ke zdokonalování iniciálních
prototypů pro prémiové pneumatiky Falken připravené k výrobě.“

Letní, zimní a celoroční pneumatiky jsou navrženy speciálně pro lehké nákladní automobily a dodávky. Kvalitou přesvědčují
zákazníky a uživatele po celé Evropě již spoustu let a v mnoha různých situacích. Falken dodává pneumatiky jak pro
soukromé karavany, tak pro kurýrní a přepravní služby a specializované oblasti. Jsou ideální díky své maximální bezpečnosti,
dlouhé životnosti a velkým rezervám v bezpečnosti.

ZDRAVOTNÍ PŘEPRAVA PACIENTŮ

HEALTH TRANSPORTATION  
GROUP

„Jsme vedoucí poskytovatel zdravotních
přepravních služeb a druhá největší

zdravotní přepravní skupina v Evropě.
Stanovili jsme si ambiciózní cíle.

Potřebujeme spolehlivého partnera v
oblasti pneumatik, který by nám pomohl
zůstat na trati a dosahovat naše vysoké

cíle orientované na růst bez ohrožení
kvality našich služeb. V přepravních

operacích může být každá minuta
rozhodující. Musíme se umět

spolehnout na bezpečnost našich
pneumatik. Falken je pro naši
Ɋrmu vhodný díky rozsáhlému

portfoliu produktů a vynikajímu
poměru cena – výkon.“

AUTOBUSOVÁ SPOLEČNOST

STEWA-TOURISTIK

„Stewa Touristik je synonymem velmi kvalitního cestování a
maximálně pohodlného a příjemného zážitku. Pneumatiky
Falken poskytují bezpečnost a ochranu, které při našich
každodenních operacích tolik potřebujeme – tedy pro
kyvadlovou dopravu, dálkové a linkové autobusy – pro
možnost zajištění plné spokojenosti našich zákazníků.“

PŘEPRAVA VOZIDEL A
HAVARIJNÍ SLUŽBA

PROCARRO GRUPO

„Hlavní činností naší společnosti je asistenční
služba/odtah vozidel, především na vnitrostátním
trhu, přičemž některé operace provádíme
v evropských zemích. Fungujeme nepřetržitě 7 dní
v týdnu, abychom vám poskytli ty nejlepší služby.
V roce 2021 naše skupina Soprama/Procarro
koupila Portilvauto, čímž významně rozšířila
náš vozový park na 250 vozidel (užitkových
a těžkých). Naše zkušenosti s pneumatikami
Falken jsou vynikající; nabízejí odolnost,
bezpečnost, vysoký kilometrový nájezd
a vynikající výkon za mokra.“

PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST
V ODVĚTVÍ DORUČOVÁNÍ BALÍKŮ

J.R. COMPANY GMBH

„Společnost J.R. Company GmbH je hrdým partnerem UPS od
roku 2004. Hlavní zásluhu za náš mimořádný výkon musí mít

náš manažer vozového parku Günther Flicker, který
s nejvyšší efektivitou řídil náš vozový park čítající přibližně

120 vozidel s celkovým denním nájezdem 26 000 km.
Působivý úspěch! Jsme naprosto přesvědčeni o výkonu

a mimořádně atraktivní cenové efektivitě pneumatik
Falken. Výběrem produktů Falkenu jsme byli schopni

pokročit k našim cílům v oblasti spolehlivosti
a efektivity mílovými kroky.“
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UDRŽITELNOST
Falken si za každých okolností udržel svou pozici ekologického výrobce pneumatik a bude i nadále zvyšovat svou 
pozornost ochraně životního prostředí. Pneumatiky vyrobené společností Falken jsou od roku 2008 vyráběny z  
97 % z nefosilních materiálů.

Big Data

Sensing Core

AI

Plánování a designProdej a používání

Výroba a logistika

Optimalizovaná služba  

managementu pneumatik prodlužuje 

životnost a zvyšuje bezpečnost

Nižší emise CO2 během výroby díky využívání H2 a solární energie, 

z části i elektricky poháněného vozového parku

Obnova a recyklace
Management na konci životního cyklu za 

účelem recyklace a opětovného využití 

starých materiálů

Vývoj materiálů a nákup
Úprava přírodního kaučuku a pokročilých 

materiálů umožňuje dosáhnout vyššího výkonu 

a produktivity

Např. vývoj koncepce SMART TYRE 

CONCEPT > trvalý výkon a větší 

celková bezpečnost

Vývoj založený na modelech využívajících umělou 

inteligenci, big data a údaje shromážděné 

pokročilými technologiemi (např. Sensing Core) pro 

výpočet výkonu po celou dobu životnosti výrobku

DATOVÝ KRUH

Výraz TOWANOWA spojuje dvě japonská slova TOWA, což znamená „trvalý“, a WA, které označuje „kruh“.  
Cílem koncepce TOWANOWA je usnadnit oběh a účinné používání omezených zdrojů. K tomu využívá big data 
shromážděná technologiemi, jako je SENSING CORE.

KONCEPCE TOWANOWA – DVA KRUHY NA PODPORU UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI  
VE ZNAMENÍ MOBILITY

UDRŽITELNÝ  
KRUH

DATOVÝ  
KRUH

https://www.falkentyre.com/en/press

https://www.srigroup.co.jp/english/ir/library/financial-report/
dvql4p00000qekrk-att/2035longterm_20250307_en.pdf

https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability

NAŠE CÍLE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROKY

Společnosti Falken a Sumitomo Rubber neustále definují nové standardy v mimořádně aktuální oblasti udržitelnosti,  
a to prostřednictvím inteligentních návrhů a technologií, hospodárné výroby a odolných výrobků.  
 

Naše konkrétní cíle:

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI 
PNEUMATIK

do roku 

2027

20 %
do roku 2030 

(ve srovnání s rokem 2021)

10 %

SNÍŽENÍ CO2

OBSAH UDRŽITELNÝCH 
MATERIÁLŮ

Víc o našich cílech a postupech pro dosahování ještě vyšší udržitelnosti najdete 
na našem webu. Stačí naskenovat níže uvedené kódy:

JAKÉ JSOU DALŠÍ CÍLE?

Výroba cementu a dalších surovin  

pro stavebnictví

Pyrolýza pro získání oceli, sazí a pyrolytického 
oleje obsažených v pneumatice

Zpracování na granulát, který slouží jako 

surovina pro nové výrobky, například květináče, 
tlumicí rohože pro dětská hřiště atd.

Suroviny v automobilovém odvětví

Jako zdroj energie při využívání tepla

Využití v zahraničí (sekundární využití na místech, 
kde platí méně přísné podmínky než v EU) pro dokovací 

nárazníky apod.

Recyklace a roztavení obsažené oceli

Výroba podlahových rohoží, izolačních rohoží do 
interiéru i exteriéru, rohoží tlumících nárazy, 
sportovních podložek apod.

i

MANAGEMENT NA KONCI ŽIVOTNÍHO CYKLU PNEUMATIKY VE SPOLEČNOSTECH  
FALKEN A SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
Materiály obsažené v ojetých pneumatikách představují cennou surovinu. Jak lze tyto suroviny používat nejúčinnějším a ekologicky 

nejšetrnějším způsobem? 

Společnost Falken své produkty už dnes vyrábí pomocí různých technologií, které vedou k účinnějšímu využívání 
přírodních zdrojů, a tím k nižším emisím. Tyto technologie poznáte podle symbolu listu.
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VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken se skrývá výkonná kombinace špičkových technologií na poli vývoje pneumatik
a nejmodernějšího vývojářského prostředí. Díky těmto bohatým znalostem může Falken dodávat
výrobky prémiové kvality s poměrem cena/výkon, který na trhu téměř nemá konkurenci, a to bez
dopadu na bezpečnost a pohodlnost jízdy.

Pokročilá technologie 4D-Nano Design 
šetří až pět procent paliva oproti 
klasickým pneumatikám, prodlužuje 

životnost a dojezd a zlepšuje výkon na mokré vozovce.

POKROČILÝ 4D
NANO DESIGN

Průkopnická technologie 4D-Nano 
Design vytváří ultra pokročilé směsi pro 
pneumatiky, které zvyšují přilnavost a 
šetrnost k životnímu prostředí a snižují 
spotřebu paliva.

 4D-NANO DESIGN

VARIO CORE – SPOJENÍ TECHNOLOGIÍ

Koncept Falken VARIO CORE posouvá díky optimalizované účinnosti, odolnosti a jízdním vlastnostem 
stavbu pneumatik na novou úroveň. Tento koncept zahrnuje tři kategorie – VARIO CORE essence, 
VARIO CORE sport a VARIO CORE motion – a spojuje řadu opatření zajišťujících snížení valivého 

odporu, opotřebení a hlučnosti při jízdě. Je vhodný pro všechny typy vozidel (benzínové, naftové, BEV, 
PHEV, HEV).

Název VARIO CORE vyjadřuje všestrannost a technologické inovace. 
Všechny pneumatiky v této kategorii využívají osvědčené technologie Falken, mezi jinými následujících:

• Lehká konstrukce pro nižší valivý odpor a nižší spotřebu paliva

• Zaoblený profil bočnice pro vyšší stabilitu a pohodlí při jízdě

• Optimalizovaná kontaktní plocha pro rovnoměrné opotřebení a delší životnost

a více… a více…a více…

PRODUKTY S TECHNOLOGIÍ VARIO CORE

VARIO CORE ESSENCE VARIO CORE MOTION VARIO CORE SPORT

EUROALL SEASON AS220

EUROWINTER HS02

SINCERA SN110

ZIEX ZE320

e. ZIEX

EUROALL SEASON AS220 PRO

EUROWINTER HS02 PRO

AZENIS FK520

AZENIS RS820

Bezpečná jízda se všemi 
pohonnými jednotkami – od 
spalovacích motorů až po ty 

elektrické.

Delší dojezd a větší pohodlí pro 
všechny pohonné jednotky –  od 

spalovacích motorů až po ty elektrické.

Maximální dynamika pro 
všechny pohonné jednotky –  od 

spalovacích motorů až po ty 
elektrické.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETRY PRODUKTŮ

NEO-T01 je vysoce precizní výrobní 
technologie založená na „ribbon“ 
(páskovém) navíjení materiálu, určená 

pro pneumatiky typu Runɋat a FEXM. Technologie 
spočívá v kontinuálním navíjení běhounové a bočnicové 
směsi ve formě pásku kolem kovového jádra (tzv. 
formeru), čímž se eliminuje vznik přesahů, spojů a 
konstrukčních napojení v materiálu. 
Výsledkem je homogennější konstrukce pneumatiky s 
vyšší rozměrovou přesností a konzistentnějšími 
mechanickými vlastnostmi po celém obvodu.

PROCES VÝROBY
NEO-T01 Výrobní proces nahrazuje kotle na 

fosilní paliva kotli poháněnými 
vodíkem, čímž snižuje emise uhlíku.

ENERGIE Z VODÍKU

PARAMETRY VÝROBKU

Speciální vlastnosti výrobku dále zvyšují bezpečnost pneumatik Falken – např. jedinečný design běhounu
maximalizující přilnavost za sněhu a mrazu nebo parametry pro dojezd s defektem.

Pneumatiky Runɋat (RT) mají 
vyztužené bočnice, které omezují deformaci 
pneumatiky, a umožňují tak pokračovat v jízdě až 
dalších 80 km při rychlosti do 80 km/h.

RUNFLAT TECHNOLOGIE

Pneumatiky FEXM mají vyztužené 
bočnice, které omezují deformaci v 

případě poškození nebo proražení pneumatiky. Lze s 
nimi tedy pokračovat v jízdě nejméně dalších 80 km 
při rychlosti nejvýše80 km/h.

TECHNOLOGIE
ROZŠÍŘENÉ MOBILITY
(FEXM TECHNOLOGIE)
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ACP

Pneumatiky Falken s označením ECORUN se 
vyznačují sníženým valivým odporem, který přispívá 
k úspoře paliva.

TECHNOLOGIE
ECORUN

3D lamely zvyšují přilnavost za 
mokra, v zimních podmínkách nebo 
na blátivém povrchu a optimalizují 
tuhost bloků, což přispívá k 
rovnoměrnému opotřebení běhounu.

TECHNOLOGIE LAMEL

Systém MDS poskytuje vynikající 
trakci a brzdnou sílu prakticky při 
jakémkoli úhlu natočení volantu a 
zajišťuje velmi dobrou ovladatelnost, 
zejména na zasněžených silnicích.

VÍCESMĚROVÉ UMÍSTĚNÍ 
LAMEL (MDS)

ADAPTIVNÍ KONSTANTNÍ 
TLAK (ACP)

S tímto převratným konceptem běhounu 
dochází k rovnoměrnému rozložení 
tlaku na kontaktní plochu, čímž se 
zvyšuje přilnavost a zlepšuje se jízdní 
dynamika.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETRY PRODUKTŮ

Bloky na bocích pneumatiky zlepšují 
odolnost proti proříznutí a trakční 
výkon při jízdě v terénu.

AGRESIVNÍ HORNÍ
BOČNICE

3D lamely zlepšují kontaktní 
plochu, zvyšují trakci na 
zledovatělých silnicích, posilují 
účinnost hran a zlepšují přilnavost 
za mokra i ovladatelnost za sucha.

3D LAMELY

Optimalizovaná kontaktní plocha 
prodlužuje životnost a snižuje 
nerovnoměrnost opotřebení.

OPTIMALIZOVANÁ
KONTAKTNÍ PLOCHA

Rovnoměrná deformace pneumatiky 
přispívá ke zvýšení palivové účinnosti, 
snižuje valivý odpor a zlepšuje stabilitu 
a jízdní vlastnosti.

KULATÝ PROFIL

Kombinace lanek s rozdílnou tuhostí 
zajišťuje pružnost a vysokou pevnost, 
čímž se snižuje hluk při jízdě po silnici a 
zlepšuje se odolnost, stabilita při 
ovládání a odolnost proti opotřebení.

HYBRIDNÍ PÁS

Důmyslný konkávně-konvexní
design snižuje odraz světla a
zintenzivňuje černou barvu.

NANO ČERNÁ

Pěnová výstelka pohlcuje zvuk a 
snižuje vzduchové vibrace uvnitř 
pneumatiky, čímž minimalizuje 
hlučnost při jízdě po silnici.

TICHÝ STŘED

Nahodile uspořádaný vzorek
běhounu po jedné délce sklonu
snižuje hlučnost dezénu během jízdy.

NAHODILÉ USPOŘÁDÁNÍ

Kombinací kordové výztuže s rozdílnou 
tuhostí je dosaženo vyšší poddajnosti při 
současném zachování vysoké konstrukční 
pevnosti. Toto řešení přispívá ke snížení 

hlučnosti od vozovky a ke zlepšení životnosti pneumatiky, 
stability jízdních vlastností a odolnosti proti opotřebení.

AERO DESIGN

Nízká hmotnost zajišťuje nižší
valivý odpor a zlepšuje jízdní
stabilitu.

LEHKÁ KONSTRUKCE

Vazba siliku a polymeru snižuje ztráty 
energie a spotřebu paliva a zlepšuje 
přilnavost a výkon za mokra.

Jemnější černé částice uhlíku zesilují 
stupeň polymerové vazby a tím zlepšují 
odolnost proti opotřebení a přilnavost.

ČÁSTICE SILIKY

JEMNÉ ČÁSTICE UHLÍKU

Menší silokové částice vedou ke zvýšení 
stupněpolymerové vazby a tím i k vyšší 
pevnosti a odolnosti proti opotřebení.

JEMNÉ ČÁSTICE SILIKY

Aditivum pro vazbu siliky na koncích 
molekul snižuje spotřebu paliva.

Pohyby pryskyřice v gumě vedou k 
tlumení energie a zvýšení přilnavosti.

Delší molekuly polymeru zvyšují 
pevnost a odolnost proti opotřebení a 
zároveň snižují valivý odpor.

PRYSKYŘICE S VYSOKOU 
PŘILNAVOSTÍ

POLYMER ODOLNÝ  
PROTI OPOTŘEBENÍ

ENERGETICKY  
EFEKTIVNÍ POLYMER

Tyto lamely udržují tuhost vzorku při 
zachování efektu hran pro správné 
chování na suchu i na sněhu.

VZÁJEMNĚ PROPOJENÁ
LAMELA

Vylepšená odolnost vůči bočním
prořezům vzdorující náročným
podmínkám v terénu.

TŘÍVRSTVÁ KORDOVÁ
BOČNICE DURASPEC

Úzké klíny se zaboří do sněhu a 
zvyšují tak sílu při hrabání vozu 
i jeho přilnavost.

Větší blok na vnější straně 
zamezuje deformaci bloku  
i při ostrém zatáčení.

Energeticky efektivní směs v 
bočnici snižuje ztráty energie a 
spotřebu paliva.

ZUBATÉ ZKOSENÍ

ASYMETRICKÝ DEZÉN

ENERGETICKY  
EFEKTIVNÍ BOČNICE

Vzduchotěsný butyl vnitřní vrstvy 
pneumatiky udržuje vnitřní tlak  
a zvyšuje bezpečnost.

VNITŘNÍ BUTYLOVÁ VLOŽKA

Struktura skeletu udržuje celkovou 
tuhost a stabilitu pneumatiky i při 
vysokým zatížení.

Větší blok na vnější straně zamezuje 
deformaci bloku i při ostrém zatáčení.

VYSOKOMODULOVÁ 
STRUKTURA SKELETU

ASYMETRICKÝ DEZÉN

Drážky ve tvaru písmene  
V zajišťují vynikající odvod  
vody a záběr do sněhu.

SMĚROVÉ DEZÉNY
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SMĚRNICE OZNAČOVÁNÍ PNEUMATIK 2020/740 – OBSAH

FAKTA O PNEUMATIKÁCH
LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG
60 250 69 325 78 425 87 545 96 710 105 925 114 1180
61 257 70 335 79 437 88 560 97 730 106 950 115 1215
62 265 71 345 80 450 89 580 98 750 107 975 116 1250
63 272 72 355 81 462 90 600 99 775 108 1000 117 1285
64 280 73 365 82 475 91 615 100 800 109 1030 118 1320
65 290 74 375 83 487 92 630 101 825 110 1060 119 1360
66 300 75 387 84 500 93 650 102 850 111 1090 120 1400
67 307 76 400 85 515 94 670 103 875 112 1120 121 1450
68 315 77 412 86 530 95 690 104 900 113 1150 122 1500

INDEX NOSNOSTI (JEDNÉ PNEUMATIKY)

RYCHLOSTNÍ SYMBOL

SYMBOL KM/H SYMBOL KM/H SYMBOL KM/H SYMBOL KM/H SYMBOL KM/H
L 120 P 150 S 180 H 210 W 270
M 130 Q 160 T 190 V 240 Y 300
N 140 R 170 U 200 Z >240 (Y) >300

Valivý odpor Přinavost za mokra

KATEGORIE OZNAČENÍ PNEUMATIK

Přilnavost na sněhu a ledu

Pneumatiky vhodné do extrémních zimních podmínek, mají na boku piktogram sněhové vločky na horském štítu se 
třemi vrcholy. Severské zimní pneumatiky na zledovatělé povrchy mají piktogram ledu (pouze vozidla třídy C1).

Valivý odpor označuje sílu, která je 
zapotřebí k udržení odvalování 
pneumatiky. Informace o valivém odporu 
je znázorněna vlevo nahoře na EU štítku 
pneumatiky. Štítek zobrazuje piktogram 
pneumatiky s palivovým čerpadlem a 
klasifikací pneumatiky (A až E).

Štítek s přilnavostí za mokra zobrazuje 
přilnavost pneumatiky při brždění ve 
vlhkých podmínkách. Informace je 
zobrazena vpravo nahoře na EU štítku 
pneumatiky. Štítek zobrazuje piktogram 
pneumatiky s kapkou vody a klasifikací 
pneumatiky (A až E).

Hlukové emise

Emise hluku pneumatiky se zobrazují v decibelech.

Pneumatiky klasifikované jako A spadají do limitu 3 dB(A) nebo více; pneumatiky klasifikované jako B splňují 
limity definované pro budoucnost. Pneumatiky klasifikované jako C nesplňují aktuální přípustné limity.

Obrázek štítku je pouze ilustrační

1    Kód QR (přímý přístup do veřejné sekce EU databáze výrobků EPREL)

2    Obchodní firma nebo ochranná známka dodavatele

3    Identifikátor typu pneumatiky / číslo artiklu

4    Velikost pneumatiky, kapacita nákladu a rychlostní index

5    Třída pneumatiky: tzn. C1, C2 nebo C3

6    Piktogram palivové účinnosti, stupnice a výkonnostní třída

7    Piktogram přilnavosti za mokra, stupnice a výkonnostní třída

8     Piktogram vnějšího hluku odvalování, jeho hodnota (vyjádřená v dB(A) a zaokrouhlená na 
nejbližší celé číslo) a výkonnostní třída

9    Piktogram přilnavosti na sněhu

10   Piktogram přilnavosti na ledu

11   Číslo tohoto nařízení: „2020/740“

1 265  =  Šířka profilu (mm) 
2 40 =  Poměr výšky / šířky 

3 R =  Konstrukční typ = radiální 
4 18 =  Průměr ráfku (v palcích) 
5 101 =  Index nosnosti (LI) 
6 (Y) =  Index rychlosti (SI) 
7 XL = Vyšší index nosnosti

PŘESNÉ OZNAČENÍ PNEUMATIKY JE UVEDENO NA BOČNICI

RYCHLOSTNÍ SYMBOL

Rychlostní symbol udává maximální rychlost, při které 
dokáže pneumatika unést zatížení odpovídající indexu 
nosnosti při provozních podmínkách stanovených 
výrobcem pneumatiky.

INDEX NOSNOSTI

Index nosnosti je číselný kód odvozen od maximálního zatížení. 
Možné zatížení přitom závisí na rychlostním symbolu, skutečné 
maximální rychlosti a konstrukčních specifik vozidla jakož i od 
podmínek použití výrobce pneumatik.

DŮLEŽITÉ PODROBNOSTI PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST PŘI JÍZDĚ

Obecné informace k označování  
rozměrů pneumatik
Šířka pneumatiky a příčný profil jsou na pneumatice 
uvedeny v mm. Příčný profil se počítá jako procento z šířky 
pneumatiky. Průměry ráfku jsou však uvedeny v palcích. 

Značení pneumatik na boční stěně
Abyste si byli jisti, že kupujete správnou pneumatiku, zkontro-
lujte si označení na aktuální pneumatice nebo v technickém
průkazu vozidla (Dokumenty prohlášení o shodě). Použití 
pneumatik s neschválenou šířkou nebo s neschválenou kombina-
cí pneumatiky a ráfku může mít za následek udělení pokuty
policejní kontrolou nebo způsobit, že vozidlo neprojde přes STK.
Navíc hrozí riziko, že zanikne pojistné krytí nebo dojde k
poškození pneumatiky např. v důsledku přetížení.

Název značky

Rozměr
pneumatiky

Pokyny pro montáž

Název produktu

Rychlostní symbol
Index

nosnosti

EXTRA LOAD je také známé
jako označení „XL“ a označuje
vyšší nosnost pneumatiky.

Šířka průřezu 
(mm)

Typ konstrukce

Průměr ráfku (v palcích)

Poměr stran

Skupina produktu

Označuje certiɊkovaný produkt,
který splňuje základní bezpečnostní 
požadavky a výkonnostní normy.

Údaje o zemi původu a
bezdušové proveden

Bezpečnostní výstraha
(pouze pro USA a Kanadu)

Kód produktu: poslední číslice
znamenají datum výroby, např. 3923

označuje 39. týden roku 2023.
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JEEP:

Compass PHEV:
• AZENIS FK510A SUV

Wagoneer:

• WILDPEAK A/T AT3WA

AUDI:

Q3 PHEV:
• ZIEX ZE310A ECORUN AO1

Q3:

• AZENIS FK520 RO

A1 Citycarver:
• AZENIS FK510A AO1

A3:

• ZIEX ZE310A ECORUN AO1

• AZENIS FK520 AO1

• AZENIS RS820 AO1

A3 PHEV:
• ZIEX ZE310A ECORUN AO1

A3 allstreet:

• AZENIS FK510A AO1

A6:

• AZENIS FK520 R0
• EUROWINTER HS02 PRO AO1

A6 e-tron:

• e. ZIEX R0

Q6 e-tron:

• e. ZIEX AO1

SEAT:

Ateca:

• ZIEX ZE914A ECORUN
• AZENIS FK453CC

Ibiza:
• FK453
• SINCERA SN832A
• ZIEX ZE914A ECORUN

Leon:

• ZIEX ZE310AO ECORUN

NISSAN:

X-Trail:
• ZIEX ZE310A ECORUN

TOYOTA:

Aygo X:
• SINCERA SN110A

Corolla:

• ZIEX ZE914B
• SINCERA SN832B

Yaris GRS:

• ZIEX ZE310 ECORUN

Yaris Cross:

• ZIEX ZE010B
• ZIEX ZE310A

CHR:
• ZIEX ZE310 ECORUN

FIAT:

Tipo:

• AZENIS FK520

Tipo Cross:

• AZENIS FK510A

SKODA:

Citigo:

• SINCERA SN832A ECORUN 

Superb:

• ZIEX ZE914 ECORUN

SUBARU:

Crosstrek:

• ZIEX ZE001A A/S

Forester:

• ZIEX ZE001A A/S

1AO = Audi originál 2MO = Mercedes originál *Není k dispozici ve všech zemích.

VOLKSWAGEN:

Crafter:
• LINAM VAN01

Passat:
• ZIEX ZE914A ECORUN

Polo:
• AZENIS FK453
• EUROWINTER HS01
• SINCERA SN832A
• ZIEX ZE914A ECORUN

T7:
• ZIEX ZE310A ECORUN

Tiguan:
• EUROALL SEASON AS200
• EUROALL SEASON AS220 PRO
• EUROWINTER HS02 PRO
• ZIEX ZE914A ECORUN

Touran:
• ZIEX ZE914A ECORUN

T-Roc / T-Roc Cabrio:
• AZENIS FK453CC
• ZIEX ZE914A ECORUN
• ZIEX ZE310A ECORUN

up!:
• SINCERA SN832
• SINCERA SN832A
• EUROWINTER HS01

Golf 8:
• ZIEX ZE310A ECORUN

SPOLUPRÁCE OE A OEM
Nejen hlavní automobilky spoléhají na kvalitu pneumatik Falken. Široká paleta modelů a velikostí je k
dispozici také prodejcům aut, kteří tvoří další prodejní kanál pro distribuci vysoce kvalitních pneumatik
Falken jak pro osobní auta tak i lehké dodávky, SUV a auta s pohonem 4x4.*

© Mercedes-Benz AG

ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ
Originální vybavení – Designováno pro vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalé interakci mezi
vozidlem a pneumatikami s vedoucími výrobci vozidel. Každý výrobce aut definuje pro každý svůj model
vozidla specifický charakter, zatímco Falken poskytuje pro každé vozidlo vhodné obutí.
Zjistěte více o některých našich současných a minulých projektech OE:
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Naše portfolio OE pro nový model třídy G:

• WILDPEAK A/T AT3WA MO2: 265/60R18

• AZENIS FK510 SUV MO2: 265/55R19

• AZENIS FK520 MO2: 265/60R18,  

275/55R19, 275/50R20

• EUROALL SEASON AS210A MO2: 265/60R18

• EUROWINTER HS02 PRO MO2: 265/60R18, 

275/55R19, 275/50R20
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HORKÁ LINKA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU 

T. +49(0)69 247 52 52-52 

F. +49(0)69 247 52 52-8852
E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80 

F. +49(0)69 247 52 52-14 

E. tech.service@falkentyre.com

FALKEN TYRE EUROPE GMBH 

Berliner Straße 74-76 

63065 Offenbach am Main | Německo 

T. +49(0)69 247 52 52-0 

F. +49(0)69 247 52 52-12 

E. info@falkentyre.com

  facebook.com/falken 

  twitter.com/FalkenTyres 

  falkentyres 

  youtube.com/falkentyreeurope 
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