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Design Dimension PCD Best nr ET CB Bulthål Typ nav Vikt

DOTZ Kendo 7 x 16 4/100 OKEP2BP38 38 60,1 60 BASE 8,65
DOTZ Kendo 7 x 16 4/108 OKEP3BP25 25 65,1 60 FIX 8,65
DOTZ Kendo 7 x 16 5/100 OKEP6BP35 35 60,1 60 BASE 8,65
DOTZ Kendo 7 x 16 5/112 OKEP8BP48 48 70,1 60 BASE 8,65
DOTZ Kendo 7 x 16 5/114,3 OKEP0BP48 48 71,6 60 BASE 8,65
DOTZ Kendo 7 x 17 4/100 OKEY2BP35 35 60,1 60 BASE 9,11
DOTZ Kendo 7 x 17 4/100 OKEY2BP45 45 60,1 60 BASE 9,11
DOTZ Kendo 7 x 17 4/108 OKEY3BP25 25 65,1 60 FIX 9,11
DOTZ Kendo 7 x 17 5/100 OKEY6BP38 38 60,1 60 BASE 9,11
DOTZ Kendo 7 x 17 5/108 OKEYHBP48 48 70,1 60 BASE 9,11
DOTZ Kendo 7 x 17 5/112 OKEY8BP38 38 70,1 60 BASE 9,11
DOTZ Kendo 7 x 17 5/112 OKEY8BP48 48 70,1 60 BASE 9,11
DOTZ Kendo 7 x 17 5/114,3 OKEY0BP48 48 71,6 60 BASE 9,11
DOTZ Kendo 8 x 18 5/108 OKEGHBP45 45 70,1 60 BASE 10,74
DOTZ Kendo 8 x 18 5/112 OKEG8BP35 35 70,1 60 BASE 10,74
DOTZ Kendo 8 x 18 5/112 OKEG8BP48 48 70,1 60 BASE 10,74
DOTZ Kendo 8 x 18 5/114,3 OKEG0BP40 40 71,6 60 BASE 10,74
DOTZ Kendo 8 x 19 5/112 OKE9K8BP35 35 70,1 60 BASE 10,73
DOTZ Kendo 8 x 19 5/112 OKE9K8BP45 45 70,1 60 BASE 10,73


